
General
Specifications
GS 12E04B40-01JA

TB830D、FLXA402T
表面散乱形濁度計

GS 12E04B40-01JA
2023.01 初版（YK）
2023.05 3 版（YK）

■ 概 要
飲料水・工業用水への良質な水の供給、河川の水質
管理など、水の品質に関わる重要な項目のひとつが

「濁度」です。従来、浄水場の操業・管理用として利
用されてきた濁度は、今日では化学プロセスの濁度
検出をはじめ、各種産業排水の浮遊物質量の測定な
ど、その必要性はますます拡大しています。
横河電機のプロセス濁度計は、1959 年発売以来、各
種アプリケーションに適した様々な測定原理に基づ
く濁度計を継続的に開発・販売し、数多くの実績を
積み重ねてユーザの高い信頼を得て参りました。
検出器 TB830D、変換器 FLXA402T で構成される、表
面散乱形濁度計は、汚れによる影響を受けにくい測
定液と非接触の表面散乱光方式を採用し、最新のデ
ジタル検出器技術を取り入れ、効率的な施設運営を
サポートする次世代濁度計です。
変換器 FLXA402T は、好評を得ている FLXA402 の技
術を濁度計向けにカスタマイズし、複数の検出器の接
続が可能となり、出力信号は、従来のアナログ出力
のほか、デジタル通信 Modbus TCP、Modbus RTU/
RS485 に、対応しています。
また、 メンテナンス性の大幅な改善や、診断パラメー
タにより、お客様の使用環境に合わせた保守周期を
提案し、予期せぬ製品故障による稼働停止を未然に
防ぎ、OPEX 削減に貢献します。

■ 特 長
TB830D
■表面散乱形測定方式を継承
■ LED光源を採用して光源の長寿命化を実現　3年
■高精度測定
・	優れた直線性と繰返し性を実現	
■測定レンジ 0-2	mg/L から 0-2000	mg/L
■メンテナンス性
・	測定液と非接触のため、汚れによる影響がない

「FLEXA」、「FLXA」、「SENCOM」は、横河電機の商標または登録商標です。
本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。TM、® マークは表示しておりません。

FLXA402T
■自己診断機能
・	光源状態測定、レンズヒーター断線検知
・入力素子異常、校正異常、各種電気回路異常診断
・メンテナンスや校正時期を予測
■複数の検出器を接続可能
・	濁度検出器以外にも、pH検出器、導電率検出器の
接続が可能

■各種通信機能搭載
・	アナログ出力、デジタル通信 (Modbus	RTU または
Modbus	TCP/IP）

■多言語表示
・	日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、
韓国語、スペイン語、ポルトガル語
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■ システム構成

サンプリング装置なしの場合

アナログ出力
接点入力
接点出力

RS485またはEthernet

FLXA402T
濁度/ 残塩用

液分析計

電源

TB830D

測定水

排水

排水

脱泡槽

FLXA402T
濁度/ 残塩用

液分析計

リレー
ボックス

アナログ出力
接点入力
接点出力

RS485またはEthernet

電源

排水

排水

ゼロ水
ゼロ濁度フィルタ

測定水

測定水/ゼロ水

水道水

洗浄用

TB830D

自動洗浄・自動ゼロ校正装置を付加した場合の例

脱泡槽
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■ 標準仕様

1. TB830D　表面散乱形濁度検出器
測定対象：	 上水道、河川および一般プロセス等に

おける水の濁度
測定方式：	 表面散乱光測定方式（LED光源）
光源：	 白色光 LED
測定レンジ：
0-2	mg/Lから 0-2000	mg/L( 濁度標準 ;	カオリン）
0-2 度から 0-100 度 ( 濁度標準；PSL）
0-2	NTU から 0-2000	NTU( 濁度標準；ホルマジン）

直線性：
直線性 ( カオリンの場合）
( ≦ 1000	mg/L のとき）；
	 フルスケール (測定レンジ )の± 2%

または± 0.04	mg/L の大きい方
(1000	mg/L ＜、かつ、≦ 2000	mg/L のとき );
	 フルスケール (測定レンジ )の± 4%

直線性 (PSL の場合 )
( ≦ 100 度のとき )；
	 フルスケール (測定レンジ )の± 2%

または± 0.04 度の大きい方
直線性 ( ホルマジンの場合 )
( ≦ 1000	NTU のとき );
	 フルスケール ( 測定レンジ ) の± 2%

または± 0.04	NTU の大きい方
(1000	NTU ＜、かつ、≦ 2000	NTU のとき )；
	 フルスケール (測定レンジ )の± 4%

繰返し性：	 フルスケール ( 測定レンジ ) の± 1%、ま
たは± 0.02	(mg/L、度、NTU) の大きい方

応答時間：	 約 2分（90%応答、測定水流量 3	L/min）
測定水条件：
<サンプリング装置付き>
流量；	 2 ～ 10	L/min
圧力；	 20 ～ 500	kPa
温度；	 0～50℃（ただし周囲温度+30℃以下）

ゼロ水、洗浄水（水道水）条件
水質；	 濁度 2	mg/L 以下
温度；	 0～50℃（ただし周囲温度+30℃以下）
圧力；	 100 ～ 500	kPa
流量；	 （流量は配管状態により異なります）
	 ゼロ水；2～ 10	L/min
	 洗浄水；3～ 6	L/min
消費量；	 （自動洗浄、自動ゼロ校正あり、

工場出荷時の時間設定の場合）
	 ゼロ水；約 380	L/ 日（流量 2	L/min の時）
	 洗浄水；約 90	L/ 日（流量 3	L/min の時）

<サンプリング装置なし>
流量；	 1.5 ～ 2	L/min
温度；	 0 ～ 50℃（ただし周囲温度+30℃以下）

● 電気的仕様
AC 電源
定格電圧（許容範囲）：
	 （サンプリング装置用電磁弁仕様コード）
-NN；	 100 ～ 240	V	AC（90 ～ 264	VAC）
-10；	 100	VAC（90 ～ 110	VAC）
-20；	 200	VAC（180 ～ 220	VAC）
D種接地（接地抵抗 100	Ω以下）

定格周波数：	50/60	Hz
許容範囲；	 	 50	Hz ± 5%、60	Hz ± 5%

消費電力：（サンプリング装置仕様コード）
-NN；	 	 15	VA
-A1、-A2、-A3；	150	VA（変換器含む）

入出力信号：
濁度測定：	 RS485（Modbus	RTU）	9600	bps
	 検出器 - 変換器間は、最大 20	m

● 機械的仕様
材質：
ケース；	 変性 PPE 樹脂
接液部；	 変性 PPE 樹脂、硬質塩化ビニル、

ポリエチレン樹脂、ポリプロピレ
ン樹脂、フッ素ゴム

塗装：	 なし
色：	 黒
構造：	 IP65、Type	4X（検出器上部電気室のみ）
(注 )	屋外設置では直射日光や雨が当たらないよう処置

を施してください。
質量：
本体質量；	 	約 3.5	kg（検出器のみ）

取付金具（オプション）：
	 パイプまたはラック取付
配線端子台：	M3 ねじ用（接地端子：M4）
ケーブルグランド：
	 3 穴、M20 ケーブルグランド x	3 個（検

出器）（適合ケーブル外径 6.5 ～ 12	mm）
配管取付口：
検出器に接続；	 内径 25	mmホース接手

コンジット工事用アダプタ（オプション）：
	 G1/2、1/2NPT またはM20 × 1.5	mm
ステンレスタグプレート（オプション）
	 付加仕様コード /SCT を指定すると、

タグナンバーが印字されたタグプ
レートが製品と一緒に出荷されます。

	 タグプレートはかけるタイプです。
暖機時間：	 約 30 分
環境条件：	 屋内(屋外設置には別途防雨処置が必要)
周囲温度；	 -5 ～ 55℃	

( ただし、測定水、水道水が凍結す
る場合は、凍結対策が必要 )

保管温度；	 -30 ～ 70℃
周囲湿度；	 10 ～ 90％	RH（40℃のとき）
	 （ただし結露しないこと）
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● サンプリング装置、その他
サンプリング装置付き（サンプリング装置基本コー
ド：-A1、-A2、-A3）を選択した場合、検出器、サ
ンプリング装置、サンプリング装置用電磁弁、脱泡
槽と配管が、スタンションに取り付けられます。
変換器 FLXA402T は別形名の製品となります。スタ
ンション組み込み基本コード：-ST を選択すると、
スタンションへ取り付け後、出荷されます。
配管取付口：
サンプリング装置付；
測定水入口および水道水入口；	 VP16
排水口；	 	 	 	 VP40

サンプリング装置架台：
塗装；	 ポリウレタン樹脂焼付塗装
色；	 ディープシーモスグリーン
材質；	 炭素鋼板またはステンレス鋼
質量；	 約 50	kg（フルスペック）
	 ただし組み合わせ機器は含みません
取付；	 アンカーボルト取り付け

リレーボックス：
	 サンプリング装置用電磁弁制御用ボックス
ケーブルグランド ;
	 8 個（適用ケーブル線径 6.5 ～ 12	mm）
質量 ;	 約 2	kg
取付 ;	 スタンション取り付け

中継ボックス A：
	 電源ライン用アレスタとサーキット

プロテクタを搭載するボックス
ケーブルグランド；
	 4 個 ( 適用ケーブル線径 6.5 ～ 12	mm)
質量；	 約 2	kg
取付；	 スタンション取り付け

中継ボックス B：
	 電源分配用のボックス
ケーブルグランド；
	 4 個（適用ケーブル線径 6.5 ～ 12	mm）
質量；	 約 1	kg
取付；	 スタンション取り付け

● 安全規格、EMC および RoHS 適合性
安全 (*1)：
CE、UKCA	 EN	61010-1、EN	IEC	61010-2-030
UL	 	UL	61010-1、UL	61010-2-030
CSA	 	CAN/CSA-C22.2	No.61010-1、	

CAN/CSA-C22.2	No.61010-2-030
GB	 	GB30439
Morocco/LVD	Arrêté
	 NM	EN	61010	1、NM	EN	61010	2	030
設置高度：	 2000	m 以下
過電圧カテゴリ	(IEC	61010 による )：	Ⅱ	( 注 1)
汚染度	(IEC	61010 による )：	2	( 注 2)
( 注 1)	 過電圧カテゴリ (設置カテゴリ )はインパルス耐電圧

を表します。過電圧カテゴリⅡは建屋配線から電力を
供給されることを意図した機器に適用されます。

(注 2)	 汚染度は、絶縁耐力の低下を引き起こす可能性のある
固体、液体、気体状の物質の存在の程度を示します。
汚染度 2は、通常の室内環境に適用されます。

EMC：
CE、UKCA	 EN	61326-1	Class	A、Table	2	(For	

use	in	industrial	locations)
	 EN	61326-2-3、EN	61000-3-2、	

EN	IEC	61000-3-2、EN	61000-3-3
RCM	 EN	61326-1	Class	A
KC	 韓国電磁波適合性基準
	 한국 전자파적합성 기준 	Class	A
Morocco/EMC	Arrêté
	 NM	EN	61326	1、NM	EN	61326	2	3、

NM	EN	61000	3	2、NM	EN	61000	3	3
環境規制適合：
RoHS	(*2)	 EN	IEC	63000
REACH：	 	Regulation	EC	1907/2006
WEEE 指令：	 	WEEE 対象外となります。WEEE 指

令は、EUと英国でのみ有効です。
(*1)	 サンプリング装置 (-A2、-A3) は除く。
(*2)	 サンプリング装置 (-A1、-A2、-A3) は除く。

2. FLXA402T 変換器
FLXA402T 変換器は、濁度計、残留塩素計用の汎用
変換器です。
本仕様書では、TB830D 濁度検出器と接続したとき
の、機能、仕様について記載しています。

2.1 測定対象、仕様
■ 濁度計の仕様
検出器の仕様は、「1. TB830D　表面散乱形濁度検
出器」を参照してください。また TB800D 高感度透
過散乱形濁度検出器、TB810D 透過散乱形濁度検出
器を接続することも可能です。
濁度表示：	 下限 -1.000	mg/L
	 上限 9999	mg/L

表示単位：	 mg/L、度、FNU、NTU、FTU
	 任意入力 ( 英数字 ) から選択
表示分解能：	0.001	mg/L（測定値0.2	mg/L未満にて）
	 小数点以下の最大表示桁数

■ pH 計の仕様
第 2 入力で -P1（pH）を選択の場合
FLXA402T	pH 計は、校正標準テーブルを内蔵し、
温度補償機能、安定性チェック機能を備え、高精度
な pH測定を実現しています。
検出器の診断機能として、インピーダンス、不斉電
位、スロープ等を常時測定し、電極の汚れ・破損、
断線、測定液面低下など検出器の状態を連続的に診
断、また、最新の 5つの校正結果を保存し、将来の
メンテナンスや校正時期を予測します。
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入力仕様：	 インピーダンス入力（≥ 1012 Ω）
測定範囲：
pH；	 -2 ～ 16	pH
温度；
Pt1000；	 -30 ～ 140℃
Pt100；	 -30 ～ 140℃
PTC500；	 -30 ～ 140℃
6.8k；	 -30 ～ 140℃
PTC10k；	 -30 ～ 140℃
NTC	8k55；	 -10 ～ 120℃
3k	Balco；	 -30 ～ 140℃

伝送出力設定範囲：
pH；	 最小スパン；1	pH
	 最大スパン；20	pH
温度；	 最小スパン；25℃
	 最大スパン；170℃

性能（変換器単体の模擬入力での性能）：
pH；
直線性；	 ± 0.01	pH
繰返し性；	 ± 0.01	pH

温度（Pt1000、PTC500、6.8k、PTC10k、NTC	8k55、
3k	Balco）；

直線性；	 ± 0.3℃
繰返し性；	 ± 0.1℃

温度（Pt100）；
直線性；	 ± 0.4℃
繰返し性；	 ± 0.1℃

性能（標準液において、pH検出器と組み合わせた場合）：
繰返し性；	 ± 0.05	pH
応答性；	 10 秒（90%応答時間、20℃に温度

平衡した pH検出器および標準液を
使用し、十分に攪拌した場合）

直線性；	 ± 0.1pH（PH8EFP、PH8EHP を 使
用した場合）

	 ± 0.15pH（上記以外の弊社製標準
検出器を使用した場合）

出力項目：	 pH、温度から選択（直線）
温度補償：	 pH 値の演算式（ネルンストの式）に基

づき「自動」と「手動」の 2種類が可能
	 FLXA402T には、以下の温度補償機能

が内蔵されています。
	 ・	温度補償係数
校正：	 半自動校正、1点 /2 点、NIST（JIS)、US	

DIN 校正用標準液表（pH4、7、9）内蔵、
自動安定性チェック機能付手動校正

● pH 計の機能の特長
電極チェック

・ オンラインチェック
リアルタイムな検出器チェックは FLXA402T 変換器
の最も重要な機能の一つです。内蔵された特殊な回
路により、液体アース極と各電極間に交流電圧を印
加し、検出器に異常がないか監視できます。測定電
極（pHガラス電極）と比較電極のインピーダンス
をそれぞれ別々に測定し、測定値を設定値と比較し
チェックします。

・ 故障検知
pH 電極のインピーダンスをチェックしてガラス膜
の破損の有無を検知します。
また、比較電極のインピーダンスもチェックして液
絡部の汚れ、比較溶液の汚染、電極の浸漬の有無や
検出器ケーブル断線を検知します。
これらの故障が発生した場合、出力信号はバーン
アップ（22.0	mA）またはバーンダウン（2.2	mA）
の電流出力が伝送され（機能を有効にした場合の
み）、画面に故障を表示させることができます。

・ オフラインチェック
pH 測定システムの校正中に、電極の応答を測定し、
感度およびドリフトを計算し、チェックします。
上記のいずれかがリミット値を超えていたら、エ
ラーとして通知されます。
オンラインチェックとオフラインチェックの組み合
わせにより、測定の全ての状態をモニタして、測定
内容に異常があった場合、早急に警告を発します。

液絡部目づまり

センサ部断線

ガラス膜破損

図 1

プロセス温度補償
FLXA402T は自動温度補償機能を内蔵していま
す。7 種類の温度検出器から選択でき、初期値は
Pt1000 です。温度補償は pH検出器のスロープ（感
度）に及ぼす測定液の温度の影響を補正するもので
す。ネルンスト式対応の温度補償や溶液に対応した
温度補償機能もあります。水溶液の解離定数が温度
によって変化するために pHは温度に強く影響され
ます（図 3参照）。このため中心点が pH7 からシフ
トします。溶液の pHを正確に制御するためには温
度変化に対する補正が必要なので、基準温度換算機
能を装備しています。
FLXA402T には、以下の温度補償機能が内蔵されて
います。

・ 温度補償係数
測定液の化学的性質が未知の場合に使用します。サ
ンプルを抽出し、2点の異なる温度で pHを測定し
て温度係数を算出します。温度係数は、温度 1℃あ
たりの pHのドリフト分（⊿ pH/ ⊿ T）として設定
されます。

2023.05.11-00
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図 2　プロセス温度での pH 値

■ 導電率 (SC) の仕様
第 2 入力で -C1（導電率 (SC)）を選択の場合
FLXA402T 導電率計は、温度補償機能、校正標準テー
ブルを内蔵、セルの汚れ具合をモニタリングし、よ
り高い精度の導電率測定ができます。汎用性が高く、
セル定数は 0.005 ～ 50	cm-1、2 電極式および 4電極
式検出器のどちらも使用できます。また、5種類の
温度検出器に対応しており、正確な温度補償を行い
ます。

入力仕様：	 2 電極式または 4電極式測定、矩形波
励磁、セル定数範囲 0.005 ～ 50.0	cm-1

	 当社製検出器の場合 SC4AJ、SC210G、
SC8SG があります。

表示範囲：
導電率；	 0.000	µS/cm～ 5000	mS/cm

測定範囲：
導電率；	 最小；	 0	µS/cm
	 最大；	 200	mS ×セル定数
	 （上限 2000	mS/cm）
温度；	 Pt1000；	 -20 ～ 250℃
	 Pt100；		 -20 ～ 200℃
	 Ni100；		 -20 ～ 200℃
	 NTC	8k55；	 -10 ～ 120℃
	 Pb36；	 	 -20 ～ 120℃

伝送出力設定範囲：
導電率：
最小スパン；0.010	µS/cm	
最大スパン；2000	mS/cm
	 ゼロサプレッション：出力範囲

上限設定値の 90%まで可能
温度：
最小スパン；25℃
最大スパン；270℃

性能（変換器単体の模擬入力での性能）：
導電率(2	µS	×	K	cm-1～200	mS	×	K	cm-1の場合)；
直線性；	 ± 0.5%F.S.
繰返し性；	 ± 0.5%F.S.

導電率 (1	µS	×	K	cm-1 ～ 2	µS	×	K	cm-1 の場合 )；
直線性；	 ± 1%F.S.
繰返し性；	 ± 1%F.S.

温度（Pt1000、	PB36	NTC、	Ni100）；
直線性；	 ± 0.3℃
繰返し性；	 ± 0.1℃

温度（Pt100、	8.55	k Ω NTC）；
直線性；	 ± 0.4℃
繰返し性；	 ± 0.1℃

温度補償；
NaCl；	 ± 1%

ステップ応答；7秒以内（90％応答時間、測定値
が 2桁変動の場合）

(注 )	F.S. とは設定レンジの最大値を示します。Kはセル
定数であり、弊社では K=0.01 ～ 10	cm-1 の検出器
を用意しています。

出力項目：	 導電率、温度から選択（直線）
温度補償：
機能；	 自動または手動、項目 C（測定範囲）

の温度範囲
基準温度；	 0 ～ 100℃の間で設定可能（初期値

25℃）
補償演算：	 IEC	60746-3による	NaCl表（初期設定）
ユーザ設定可能な 2つの独立温度係数；
	 調整または校正により0～10.0％/℃

校正：	 手動校正。自動校正（設定済みの
OIML（KCl）標準液表を使用、自動安
定性チェック付）。サンプル校正。

(注 )	OIML（国際法定計量機関）の国際勧告No.56（1981
年）、電解液の導電率による。

● 導電率計の機能の特長
入力回路
導電率は、システムのキャパシタンスと電極の分極
の影響を最小限にするために自動的に導電率値に適
合させた周波数を持つ検出器を流れる矩形波交流信
号で測定されます。4電極式検出器との組み合わせ
では、ケーブルの長さの影響を排除し測定できます。
この結果、様々な検出器と組み合わせて広い導電率
範囲において正確に測定できます。

プロセス温度補償
FLXA402T は自動温度補償機能を内蔵し、一般の導
電率検出器に対応可能です。5種類の温度素子から
選択できます。初期設定は Pt1000 です。
温度補償はプロセス液の導電率に及ぼす温度の影
響を補正するものです。初期設定では、基準温度
25℃における指示値が表示されます。
温度補償の初期設定は、IEC	60746-3 の NaCl 希釈
溶液の補償演算法に従っています。この初期モード
（NaCl）には、水分子の解離に及ぼす温度影響の補
償も含まれています。そのため、初期設定の補償モー
ドは、純水から濃縮食塩水までのアプリケーション
における理想的な補償方法となっています。

検出器の選択
正確な導電率測定を行うために重要な条件に、適切
な検出器の選択があります。測定対象の溶液に対
する耐食性や導電率の測定範囲を考慮して、検出器
を選択するように十分注意してください。検出器
の設置もまた、正確な測定のために重要です。検
出器とホルダーの選択については、別途発行の GS	
12D08G02 をご参照ください。また不明な点は、当
社営業までお尋ねください。
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1(µS/cm) 1(mS/cm) 1(S/cm)

(C=0.02 cm-1)

(C=0.01 cm-1)

(C=10 cm-1)

(C=5 cm-1)

(C=0.1 cm-1)

(C=0.1 cm-1)

(C=0.05 cm-1)

SC4AJ

SC4AJ

SC210G-C, -V

SC210G-D, -W

SC8SG-R61

SC8SG-R42

SC8SG-R31

0.5 µS/cm 200 µS/cm

0.5 µS/cm 200 µS/cm

200 µS/cm 20 mS/cm

1 mS/cm 1 S/cm

10 µS/cm 10 mS/cm

0.5 µS/cm 100 µS/cm

5 µS/cm 1 mS/cm

導電率

検出器

図 3　検出器の測定レンジの最大値の範囲

注：	各検出器とも、高域側の導電率範囲において溶液の汚れ
具合によっては測定値に影響が出る場合があります。

注：	2 電極式システムの場合、高濃度では分極により導電率
値が低くなることがあります。高導電率溶液のアプリ
ケーションでは、電極式導電率測定の代わりに電磁導電
率測定をご検討ください。保守頻度が少なくなります。

出力機能
電流出力
FLXA402T には、表示、記録、制御機能用に 4 ～
20	mA 出力が 2点または 4点あります。電流出力
のパラメータは、導電率、温度から選択します。

2.2 電気的仕様
電源：
定格電圧；	 100 ～ 240	V	AC
許容範囲；	 90 ～ 264	V	AC

定格電圧；	 50/60	Hz
許容範囲；	 50	Hz ± 5%、60	Hz ± 5%

消費電力；	 35	VA
アナログ出力（電流出力）：
出力信号；
絶縁出力；	 4 ～ 20	mA	DC
精度；	 ± 0.02	mA
繰返し性；	 ± 0.02	mA
直線性；	 ± 0.02	mA
最大負荷容量；	600	Ω
出力数；	 形名およびコードから選択
	 絶縁出力 2点：-N2
	 絶縁出力 4点：-N4
	 	（アナログ出力1と2とは非絶縁）

出力レンジ；	測定範囲内で任意設定可
最小レンジ；	検出器の最小測定範囲
最大レンジ；	検出器の最大測定範囲

（注）	オートレンジ切替の場合、レンジ下限値は、0	mg/L
となります。

オートレンジ切替機能；
Ch1；	 	固定またはレンジ切替（2点or3点）
	 	「マニュアル（ローカル）レン

ジ切替／オートレンジ切替／リ
モート 2レンジ切替／リモート 3
レンジ切替」から選択

Ch2-Ch4；	 固定
	 	「マニュアル（ローカル）レンジ切替

／リモート 2レンジ切替」から選択
出力項目；	 直線または折れ線出力（上下限値

間の１点の電流出力%値とプロセ
ス値を指定すると、それぞれ直線
補間して出力）

信号範囲；	 2.4 ～ 21.6	mA
保守時出力信号；
	 出力ホールド「有／無」選択可能
ホールド出力値；	 直前値または任意設定値
	 	 （2.2 ～ 22.0	mA：4-20	mA	DC）

バーンアウト機能；	（NAMUR	43 準拠）
	 故障時にバーンアップ（22.0	mA）

やバーンダウン信号（2.2	mA）を
出力する機能

バーンダウン；	 2.2	mA
バーンアップ；	 22	mA

接点出力：
接点形式；	 無電圧リレー接点
接点点数；	 4 点 (S1 ～ S4)、S4 はフェイルセー

フ（FAIL 接点）
接点種類；	 警報、保守、洗浄校正状態、mA1の

レンジ状態識別　から 4つを選択可
レンジ識別接点；
	 mA出力のレンジを、接点出力（S1

～ S3）を使用して識別できる機能
です。3レンジ使用する際には、最
大 3つの接点出力を使用します。

	 3レンジを2接点出力で行う方法は、
取扱説明書を参照してください。

スイッチ許容電流：
最大値；	 100	VA、250	V	AC、5	A（*)
最大値；	 50	W、24	V	DC、5	A（*)

(*)：	mA 入出力 "-N2" の場合。"-N4" の場合は、接点出
力のスイッチ許容電流は４A

接点入力：
接点形式；	 無電圧接点入力
接点点数；	 2 点（-N4）、１点（-N2）
接点種類；	 リモート洗浄開始、リモート校正開

始、リモートレンジ切り替え、無
効から選択可

リモートレンジ切替え時；
	 接点入力を使用しmA出力をレン

ジ 2 にまたはレンジ 3 に切り替え
る機能です。

	 レンジ 3は、mA1のみ有効です。
短絡時（ON抵抗）；	 最大 200	Ω
開放時（OFF 抵抗）；	最小 100	kΩ

デジタル通信（オプション）：
Ethernet（Modbus	TCP）；	10/100	Mbps
ケーブル長；	最大 100	m

RS-485（Modbus	RTU)；	115200/38400/9600	bps
ケーブル長；	115200	bps；	 最大 600	m
	 38400	bps、9600	bps；	最大 1200	m
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アナログ入力（mA入出力コード：-N4）：
温度補償（pH、SC) の場合
絶縁入力；	 4 ～ 20	mA	DC
精度；	 ± 0.02	mA
入力数；	 1

画面：	 QVGA 液晶カラータッチパネル
言語；	 日本語、英語、ドイツ語、フラン

ス語、中国語、韓国語、スペイン語、
ポルトガル語

(注 )	パネルの性質上、表示画面に欠けや残像、明るさ
のむらがあることがありますが、これらは欠陥で
はありません。

2.3 校正、洗浄、診断、その他機能
校正機能：
ゼロ校正；	 ゼロ水（ゼロ濁度フィルタ水）に

よるゼロ点校正
ランプOFF 校正；
	 測定する濁度が 200	mg/L を超える場

合は、光源をオフにすることによるゼ
ロ校正が可能	
ゼロ水とのゼロ点の差は、1	mg/L

スロープ校正；
	 チェックプレートまたは濁度標準

液による感度校正
実サンプル補正；
	 任意のサンプル（実液）によるゼ

ロ点補正および感度補正
自動校正機能：
自動ゼロ校正；
	 ゼロ水（フィルタ水）による自動

ゼロ校正
自動洗浄機能：
	 水ジェット洗浄方式	

（洗浄時間、洗浄周期は任意設定可）	
（自動洗浄付きの場合のみ設定可）

診断機能：	 ヒーター断線、光源状態の監視

2.4 機械的仕様、その他
ケース、カバー：	アルミニウムダイキャスト
ケース：
塗装；	 ウレタン塗装、重防食塗装
色；	 シルバーグレイ

窓：	 ポリカーボネート
構造：	 IP66、NEMA	Type	4X（アメリカ）、

Type	4X（カナダ）
(注 )	直射日光が当たる場合、日除けフード（オプション）

をご使用ください。
外形寸法：	 165×165×168.5	mm（幅×高さ×奥行）
	 （ケーブルグランドの長さは含まない）
本体質量：	 最大 1.5	kg
取付金具（オプション）:
パイプ、パネル、壁取付け；	 ステンレス金具

フード（オプション）：
	 ステンレス製、化学塗装ステンレス製
配線端子台：	M3 ねじ用（接地端子：M4）

ケーブルグランド：
	 	8 穴、M20 ケーブルグランド× 8個
	 （適合ケーブル外径 6～ 12	mm）
（注）	出荷時には本体に取付けられていません。お客様

で取付けてください。
コンジット工事用アダプタ（オプション）：
	 G1/2、1/2NPT またはM20 × 1.5
( 注 )	仕様に応じて必要数を追加してご使用ください。
ステンレスタグプレート（オプション）：
	 付加仕様コード /SCT を指定すると、

タグナンバーが印字されたタグプ
レートが製品と一緒に出荷されます。

	 タグプレートはかけるタイプです。
暖機時間：	 約 30 分
環境条件：
周囲温度；	 -20 ～ 55℃
保管温度；	 -30 ～ 70℃
周囲湿度；	 10 ～ 90％	RH（40℃のとき）
	 （ただし結露しないこと）

2.5 安全規格、EMC および RoHS 適合性
安全：
CE	 EN	61010-1、EN	IEC	61010-2-030
UL	 	UL	61010-1、UL	61010-2-030
CSA	 	CAN/CSA	C22.2	No.61010-1、	

CAN/CSA	C22.2	No.61010-2-030
GB	 	GB30439
Morocco/LVD	Arrêté
	 NM	EN	61010	1、NM	EN	61010	2	030
設置高度：	 2000	m	以下
過電圧カテゴリ（IEC	61010	による）：	 II	( 注 1)
汚染度（IEC	61010	による）：	 2	( 注２)
( 注 1)	 過電圧カテゴリ (設置カテゴリ )はインパルス耐電圧

を表します。過電圧カテゴリⅡは建屋配線から電力
を供給されることを意図した機器に適用されます。

(注 2)	 汚染度は、絶縁耐力の低下を引き起こす可能性のあ
る固体、液体、気体状の物質の存在の程度を示します。
汚染度 2は、通常の室内環境に適用されます。

EMC：
CE	 EN	61326-1	Class	A、Table	2	(For	

use	in	industrial	locations)	
EN	61326-2-3、EN	61000-3-2	
EN	IEC	61000-3-2、EN	61000-3-3

RCM	 	EN	61326-1	Class	A
KC	 	韓国電磁波適合性基準	Class	A

 한국 전자파적합성 기준

Morocco/EMC	Arrêté
	 NM	EN	61326	1、NM	EN	61326	2	3、

NM	EN	61000	3	2、NM	EN	61000	3	3
環境規制適合：
RoHS	 	EN	IEC	63000
REACH	 Regulation	EC	1907/2006
WEEE 指令	 WEEE 規制対象外となります。

WEEE 指令は、EUと英国でのみ有
効です。
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■ 形名およびコード
TB830D 表面散乱形濁度検出器

形 名 基本コード 付加コード 仕 様
TB830D ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 表面散乱形濁度検出器

光源と
濁度標準

-K8
-F8
-P8

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

白色、カオリン 0-2	mg/L から 0-2000	mg/L
白色、ホルマジン 0-2	NTU から 0-2000	NTU
白色、PSL	0-2 度から 0-100 度

タイプ -AJ
-AB
-AD
-AG

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

一般（日本国内推奨、規格マークなし）	（*1）
一般（CE、RCM、中国規格）
一般（CSA）
一般（KC)

サンプリング装置 -NN
-A1

-A2

-A3

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

サンプリング装置なし（製品単体、	自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし）（*2）
サンプリング装置あり（スタンション付、自動洗浄なし、自動ゼ
ロ校正なし）（*3）（*4）（*13）
サンプリング装置あり（スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼ
ロ校正なし）（*3）（*14）
サンプリング装置あり（スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼ
ロ校正あり）（*3）（*14）

サンプリング装置材質・取り合い -AN
-SN

-AD
-AB
-SD
-SB

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

サンプリング装置なし（検出器取り付けブラケット炭素鋼鈑）（*5）
サンプリング装置なし（検出器取り付けブラケットステンレス鋼鈑）
（*5）
炭素鋼板製スタンション、底面取り合い
炭素鋼板製スタンション、背面取り合い
ステンレス鋼板製スタンション、底面取り合い
ステンレス鋼板製スタンション、背面取り合い

サンプリング装置用電磁弁 -NN
-10
-20

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

電磁弁なし（*15）
100V	AC
200V	AC

― -NN ・・・・・・・・・ 常に -NN
― -NN ・・・・・・・・・ 常に -NN
付加仕様 /L02

/L03
/L05
/L10
/L20
/SCT
/U
/R
/CB
/CD
/CF
/ARS
/PHN7
/PHU7
/TT3
/FC
/PHN2
/PHU2
/L

変換器接続ケーブル長 2	m（*6）
変換器接続ケーブル長 3	m（*6）
変換器接続ケーブル長 5	m（*6）
変換器接続ケーブル長 10	m（*6）
変換器接続ケーブル長 20	m（*6）
ステンレスタグプレート付き
パイプ取付金具（SUS）（*5）
ラックまたは壁取付金具（SUS）（*5）
コンジットアダプタG1/2 × 1 個
コンジットアダプタ 1/2NPT × 1個
コンジットアダプタM20 × 1.5 × 1 個
アレスタ付き（*7）
pH計 (FLXA402) 組み込み（超音波洗浄なし）(*8)	(*10)	(*13)	(*14)
pH 計 (FLXA402) 組み込み（超音波洗浄あり）(*8)	(*10)	(*13)	(*14)
pH 計用 500	mL	KCl リザーブタンク取付 (*10)	(*11)
無試薬形遊離塩素計組み込み (*8)	(*9)	(*13)	(*14)
pH 計（FLXA402T 第 2 入力使用）（超音波洗浄なし）(*8)	(*11)	(*13)	(*14)
pH 計（FLXA402T 第 2 入力使用）（超音波洗浄あり）(*8)	(*11)	(*13)	(*14）
低レンジ用気泡対策 (*12)

*1：	日本国内向けは "-AJ"	を推奨します。
*2：	検出器の流量が規定流量（1.5 ～ 2	L/min）となるように脱泡槽（ヘッドタンク）を設置してください。脱泡槽はユーザ用

意です。
*3：	サンプリング装置ありの場合、1	µmのゼロ校正用フィルタが標準装備されます。
*4：	手動で洗浄、ゼロ校正、スパン校正ができます。
*5：	サンプリング装置でサンプリング装置なし（-NN）を選択した場合に選択できます。
*6：	サンプリング装置でサンプリング装置あり（-A1、-A2、-A3）を選択した場合には選択できません。変換器接続ケーブル

は１	ｍが付属しています。その他のケーブル長が必要な場合に選択してください。
*7：	タイプで -ADを選択した場合は選択できません。
*8：	サンプリング装置でサンプリング装置あり（-A1、-A2、または -A3）を選択した場合に選択できます。

2023.09.05-01
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*9：	無試薬形遊離塩素計を組み込む仕様です。変換器は無試薬形遊離塩素計専用に 1台使用します。TB830Dのタイプコード
がAJ	“一般（日本国内推奨、規格マークなし）”の場合のみ選択可能です。	
pH計と無試薬形遊離塩素計の両方を組み込むことはできません。	
下記の該当する機器を別途手配してください。	
	無試薬形遊離塩素計（GS	12F05B10-01)	参照。	
	検出器：FC800D- □ 1-AJ-NN-NN/L02	
	変換器：FLXA402T-A-B-AJ-CL-NN-N□ -WR-N- □ -J-ST-NN

*10：			pH 計を組み込む仕様です。変換器はpH計専用に 1台使用します。TB830Dのタイプコードが -AJ	“一般（日本国内推奨、
規格マークなし ”の場合のみ選択可能です。	
	下記の該当する機器を別途手配してください。	
	pH計（GS	12B07B02、GS	12J05C02、GS	12A01F01、GS	19C01B05 参照 )		
		 pH 検出器：	 PH8EFP-03-TN-TT1-N-G*A（/PHN7または /PHU7で、/TT3 が付かない場合）	
		 	 	 PH8EFP-03-TN-TT3-N-G*A（/PHN7または /PHU7で、かつ /TT3 の場合）	
		 pH ホルダ：	 PH8HF-PP-JPT-T-NN-NN*A（洗浄なし）（/PHN7の場合）	
		 	 	 PH8HF-PP-JPT-T-S3-C1*A（超音波洗浄付）（/PHU7の場合）	
		 pH 変換器：	 FLXA402-A-B-AJ-P1-NN-A □ - □□ -N- □ -J-NN（/PHN7	または /PHU7	の場合）	
		 洗浄用パルス発生器：	PG400-A-B-AJ-PU-00-J-ST（超音波洗浄付）（/PHU7の場合）

*11	 pH計を組み込む仕様です。変換器は表面散乱型濁度検出器と共通で使用します。
	 検出器はアナログpH検出器を選択してください。
	 変換器の第 2入力は、-P1（pH）を選択してください。
	 さらに、下記の該当する機器を別途手配してください。
	 	pH計（GS	12B07B02、GS	12J05C02、GS	19C01B05）参照。
	 		 pH 検出器：	 	PH8EFP-03-TN-TT1-N-G*A（/PHN2または /PHU2で、/TT3 が付かない場合）	

PH8EFP-03-TN-TT3-N-G*A（/PHN2または /PHU2で、かつ /TT3 の場合）
	 		 pH ホルダ：	 	PH8HF-PP-JPT-T-NN-NN*A（洗浄なし）（/PHN2の場合）	

PH8HF-PP-JPT-T-S3-C1*A（超音波洗浄付）（/PHU2の場合）
	 		 洗浄用パルス発生器：	PG400-A-B-AJ-PU-00-J-ST
*12：	低濁度（200	mg/L 以下）の測定レンジで、かつ、気泡の発生するおそれがあるアプリケーションの場合は、気泡対策付

を選択してください。高濁度（200	mg/L を超える）測定レンジにおいては、気泡対策付きを選択しないでください。高
濁度の場合には気泡の影響が小さいこと、また、測定水中の濁質分で気泡抜き配管部分での閉塞、または流量の低下の恐
れがあるためです。

*13：		サンプリング装置 -A1の場合は、サンプリング装置がCE、中国規格に対応していません。これらが必要な地域へは販売
することはできません。

*14：		サンプリング装置 -A2、-A3 の場合は、サンプリング装置が CE、RCM、中国、CSA規格に対応していません。これらが
必要な地域へは販売することはできません。

*15：	サンプリング装置で -NN、-A1 を選択した場合、-NNを選択してください。

● 標準付属品

品名 数量 備考
シリコーンクロス 1個 （部品番号：K9210KS）
チェックプレート 1個 ―
乾燥剤 1個 予備用。4個入り（部品番号：K9657RJ）	
乾燥剤 1個 運転開始用。4個入り（部品番号：K9657RJ）（サンプリング装置なしの場合）
パイプ取付金具（オプション）	 1 式 付加仕様コード "/P" 指定時
ラック取付金具（オプション） 1式 付加仕様コード "/R" 指定時
軟質塩化ビニルチューブ	
（Ø33 × Ø25 黒色） 1式 (1	m× 2本 ) 検出器配管用（サンプリング装置なしの場合）

クランプ 2個 検出器配管用（サンプリング装置なしの場合 )

● 補用品

品名 部品番号 備考 推奨交換周期
LED	ASSY（白色） K8004BD ― 3年
乾燥剤（4個入り）* K9657RJ ― 1 年
排水チューブ K9411JM ― 1年
ヒューズ A1633EF ― ―
ヒューズ A1624EF サンプリング装置：-A2、-A3 の場合。

リレーボックスに2個使用しています。
―

1	µmフィルタ K9008ZD ― 1年
0.2	µmフィルタ K9726EH -P8 の場合 1年
*	 乾燥剤は購入後 1年以内にご使用ください。

2023.05.11-00
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● 取付金具（付加仕様）の選び方

形名 取付方法
壁取付 パイプ取付 パネル取付

TB830D /R /U（パイプ取付） （不可）
FLXA402T /UM	* または /U /UM	* または /U /UM	* または /PM
*：	 汎用取付セット（/UM）にはパイプ、壁取付金具（/U）とパネル取付金具（/PM）が含まれます。

● コンジット工事用アダプタの必要数
ケーブルをコンジットで保護する場合は、アダプタを付加仕様で選択してください。
配線穴の標準ケーブルグランドの代わりに付ける、コンジット工事用のアダプタと専用のケーブルグランドが付
属します。
TB830D、FLXA402T のどちらでも、付加仕様コードでコンジットアダプタを指定することが可能です。
ただし、下記の場合はご注意ください。
・	FLXA402T のデジタル通信が -E(Modbus	TCP/IP) の場合
	 出力で、Modbus	TCP/IP(Ethernet) の配線口にコンジットアダプタをつける場合は、Ethernet 専用コンジット
アダプタが必要です。必ず FLXA402T 側で /C □ 6を指定してください。

2023.05.11-00
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下図の〇部分に配線穴があり、コンジット工事用アダプタを取り付けることができます。

FLXA402TTB830D
*1

• TB830D-....-A1-NN... /ARS/C□ 
（サンプリング装置あり、自動洗浄なし、自動校正なし、アレスタ付き、コンジットアダプタ付き）*4

• TB830D-....-NN-□N-NN-NN/C□（サンプリング装置なし、コンジットアダプタ付き）

電源
第 1入力
第 2入力 *2

mA出入力
mA出入力 *3
接点出力 *3
接点出力 *3
デジタル通信 *3

1m

1m

FLXA402TTB830D
*1 電源

第 1入力
第 2入力 *2

mA出入力
mA出入力 *3
接点出力 *3
接点出力 *3
デジタル通信 *3

中継
ボックス
B

1m

中継
ボックス
A

• TB830D-....-NN-□N-NN-NN/ARS/C□（サンプリング装置なし、アレスタ付き、コンジットアダプタ付き）
FLXA402TTB830D

*1 電源
第 1入力
第 2入力 *2

mA出入力
mA出入力 *3
接点出力 *3
接点出力 *3
デジタル通信 *3

*2
*2

中継
ボックス
A 1m 

1,2,3,5,10,20 m 

1,2,3,5,10,20 m 

FLXA402TTB830D
*1

• TB830D-....-A1-NN... /C□（サンプリング装置あり、自動洗浄なし、自動校正なし、コンジットアダプタ付き）*4

電源
第 1入力
第 2入力 *2

mA出入力
mA出入力 *3
接点出力 *3
接点出力 *3
デジタル通信 *3

1m

1m

中継
ボックス
B

FLXA402TTB830D
*1

リレー
ボックス

• TB830D-....-A2--NN... /C□（サンプリング装置あり、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし、コンジットアダプタ付き）*4　
TB830D-....-A3--NN... /C□（サンプリング装置あり、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり、コンジットアダプタ付）*4
　

電源
第 1入力
第 2入力 *2

mA出入力
mA出入力 *3
接点出力 *3
接点出力 *3
デジタル通信 *3

1m

1m

電源供給

電源供給

電源供給

電源供給

電源供給

1m

FLXA402TTB830D
*1

リレー
ボックス

中継
ボックス
A

• TB830D-....-A2--NN... /ARS/C□
　（サンプリング装置あり、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし、アレスタ付き、コンジットアダプタ付き）*4　

TB830D-....-A3--NN... /ARS/C□
　（サンプリング装置あり、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり、アレスタ付き、コンジットアダプタ付き）*4
　

電源
第 1入力
第 2入力 *2

mA出入力
mA出入力 *3
接点出力 *3
接点出力 *3
デジタル通信 *3

1m

1m

電源供給

*1：	 TB830D検出器は配線口が可動部上にあるためコンジット配管を接続することはできません。
*2：	 FLXA402T-TB830D間のケーブルは標準は 1	mです。付加仕様で長いケーブルに変更できます。
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*3：	 FLXA402T の仕様により使用する配線穴の数が違います。下表参照。

仕様 第 2入力 mA入力 接点出力 デジタル通信
コード -NN それ以外 -N2 -N4 -WR -NR -N -E -R
必要数 0 1 1 2 2 0 0 1	* 1	*

	 *:	Ethernet 専用コンジット
*4：	 /PH□ 2、/PH□ 7、/FCの場合は、組み合わせ機器用の FLXA402、FLXA402T があります。	これらのmA出入力、接点出力、

デジタル通信配線にコンジット配管を接続することができます。

● 電磁弁（SV1 ～ SV4）

ポート バルブ種類 最大作動圧力 最大作動圧力差
SV1 (Measure) 15A モーターバルブ 3端子		

(Open、Shut、Common)
1	MPa 1	MPa

SV2 (Wash) RC3/8 電磁弁 N.C.	(*1) 1.5	MPa 0.5	MPa
SV3 (Zero) RC3/8 電磁弁 N.C.	(*1) 1.5	MPa 0.5	MPa
SV4 (Drain) Ø21 × Ø18		

シリコンチューブ
ピンチバルブN.C.	(*1) ― ―

*1：通電するとバルブが開きます。

 推奨ケーブル

ケーブル長 1.2	m
定格電圧 300V	AC
仕様 SV1 AWG17		3 芯ケーブル、M3丸端子

SV2、SV3、SV4 AWG20		2 芯ケーブル、M3丸端子

2023.05.11-00
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FLXA402T　濁度 / 残塩用液分析計
FLXA402T は、濁度検出器、残留塩素検出器用の汎用変換器です。ここでは、TB830D 表面散乱形濁度検出器と組
み合わせるコードについて、記載しています。

形名 基本コード 付加コード 仕様
FLXA402T ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 濁度 /残塩用液分析計
電源 -A ・・・・・・・・・ AC 電源
ハウジング
（*1）

-B
-D

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

アルミニウム合金鋳物＋ウレタン塗装
アルミニウム合金鋳物＋重防食塗装

タイプ（*2） -AJ
-AB
-AD
-AG

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

一般（日本国内推奨、規格マークなし )
一般（CE、RCM、中国規格）
一般（CSA）
一般（KC)

第 1 入力 -TB ・・・・・・・・・ SENCOM濁度
第 2入力（*3） -NN

-P1
-C1
-TB

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

なし
pH
導電率（SC）
SENCOM濁度 (*4)

mA 出入力 -N2
-N4

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

4-20mA出力 2点 +接点入力 1点（HART なし）
4-20mA 出力 4 点 +4-20mA 入力 1 点 + 接点入力 2 点
（HART なし）

接点出力 -WR
-NR

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

接点出力付 ( 洗浄、警報出力あり）
なし（洗浄、警報出力なし）

― -N ・・・・・・・・・ 常に -N
デジタル通信 -N

-E
-R

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

なし
Modbus	TCP/IP
Modbus	RTU（RS485)

使用地域（*5） -N
-J

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

日本以外
日本

スタンション組込み -NN
-ST

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

スタンション組込みなし
スタンション組込み（*10）

― -NN ・・・・・・・・・ 常に -NN
付加仕様 取付金具（*6）

フード

タグプレート
コンジット工事用アダプタ（*8）

/UM
/U
/PM
/H6
/H7
/SCT
/CB4
/CD4
/CF4
/CB6
/CD6
/CF6

汎用取付金具セット（ステンレス製）（*7）
パイプ、壁取付金具（ステンレス製）
パネル取付金具（ステンレス製）
日除けフード（ステンレス製）
日除けフード（ステンレス製＋ウレタン塗装）
ステンレスタグプレート
G1/2 × 4 個
1/2NPT × 4 個
M20 × 1.5 × 4 個
G1/2 × 3 個 +G1/2	for	Ethernet	1 個（*9）
1/2NPT × 3 個 +1/2NPT	for	Ethernet	1 個（*9）
M20 × 1.5 × 3 個 +M20	for	Ethernet	1 個（*9）

*1：	ウレタン塗装は耐酸性用、重防食塗装は耐酸性、耐アルカリ性用です。
*2：	必ず検出器のタイプと同じコードを選択してください。
*3：	第２入力に接続する検出器は、自動洗浄、自動ゼロ校正およびワイパー洗浄は使えません。
	 FC800DとTB830Dを選択したい場合、第1入力でFC800D（-CL：SENCOM残塩）を選択します。GS	12F05B10-01JA（FC800D）

の FLXA402T の第２入力で "-TB" を選択してください。
*4：	 SENCOM 濁 度 は TB800D、TB810D、TB830D 用 で す。TB800D、TB810D の 詳 細 は GS	12E01B10-01JA（TB800D）、　	

GS	12E01B20-01JA（TB810D）をご覧ください。
*5：	日本国内で使用する場合、必ず "-J" を選択してください。使用する単位が SI 単位のみとなります。
*6：	「●	取付金具（付加仕様）の選び方」をお読みください。
*7：	汎用取付金具セットには、パイプ、壁取付金具 (/U) とパネル取付金具 (/PM) が含まれます。
*8：	「●	コンジット工事用アダプタの必要数」をお読みください。
*9：	デジタル通信で "-E"（Modbus	TCP/IP）の場合のみ選択できます。Ethernet 通信です。
*10：	TB830Dでサンプリング装置 -A□（サンプリング装置あり）を選択した場合は、必ず "-ST" を選択してください。取付金具	
（/UM、/U、/PM）、フード（/H6、/H7）は選択できません。

	 第 2入力は、"-NN"（なし）を選定してください。ただし、TB830Dで "/PH □ 2" の場合は、第 2入力は "-P1"（pH）を選
択してください。
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● その他部品

品名 部品番号 数量 備考
取付金具 パイプ、壁取り付け金具（ステンレス製） K9703SS 1 セット 付加仕様 /Uと同じもの

パネル取り付け金具（ステンレス製） K9703ZD 1 セット 付加仕様 /PMと同じもの
日除け
フード

ステンレス製 K9698WK 1 セット 付加仕様 /H6 と同じもの
ステンレス製+ウレタン塗装 K9698WL 1 セット 付加仕様 /H7 と同じもの

ゴム栓 K9334CN 1 個 ケーブルグランド用栓
ヒューズ A1633EF 1 個 250	V/2.5	A

（最小購入数 5個）
SDカード A1019NL 1 個 2	GB、産業用 SDカード（電源遮断リカバリー

機能付き）
お客様にてご用意いただいても構いません。
	 容量：128MB 以上
	 規格：SD、SDHC

2023.05.11-00
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■ 外形寸法図（TB830D 表面散乱形濁度検出器）

■ サンプリング装置なし（サンプリング装置 -NN の場合）
● TB830D 表面散乱形濁度計検出器
・	外形寸法図	 単位：mm

246
208

142

29
6

50 38
14

.5

100
56

(22) 150

4-ø4.2穴
4-ø6.2穴

・	パイプ取り付け (/U）	 単位：mm

208 (140)

(215)
150

(22)

56
70

100

38
35
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7
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3

4-ø10

4-M5

取付金具
（付加仕様：/U）

パイプ 50A
（または 2B）

U ボルト

約
37

2
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・	ラックまたは壁取り付け (/R）	 単位：mm

166 25(22)
56

190
220

38
10

5
12

5

3-ø6.2

ø104-M5 18

約
29
5

取付金具（付加仕様：/R）

● 中継ボックス A
中継ボックス Aは、/ARS（アレスタ付き）を選択した場合に付属します。中継ボックス Aは、/C □（コンジッ
トアダプタ）を選択することでコンジット配管を接続できます。
・	外形寸法図	 単位：mm

275

20
3

9211

(1
2)

70

75
17

・	パイプ取り付け（/U）	 単位：mm

275

20
3

(24)

(52)92 1070
(22)
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100

75
35
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2

20
0

60
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27

7

2-ø9

4-M5

取付金具
（付加仕様：/U） 取付金具

（付加仕様：/U）

パイプ 50A
（または 2B）

U ボルト

2023.05.11-00
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・	ラックまたは壁取り付け（/R）	 単位：mm

4-ø6.5

275
20

3

30

9211

70
110
130

75
10

13
0

16
0

17
23

5

4-M5

取付金具
（付加仕様：/R）

● 中継ボックス B
中継ボックス Bは、以下の場合に付属します。
・	サンプリング装置 -NN、かつ、/C □（コンジットアダプタ）を選択し、/ARS（アレスタ付き）を選択していな
い場合

・	サンプリング装置 -A1 を選択し、/ARS（アレスタ付き）を選択していない場合
・	サンプリング装置 -A2 または -A3、かつ、/PH □ 2または /PH □ 7または /FC を選択し、/ARS（アレスタ付き）
を選択していない場合

中継ボックス Bはコンジット配管を接続できます。

・	外形寸法図	 単位：mm

132 66(31)

14
4

(3
1)

114.1

23
.3

2-M4

2023.05.11-00
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・	パイプ取り付け（/U）	 単位：mm

96

27 90
15

100

114
140

56

4 66 (59)132.5

(28)

2-ø9

2-M4

14
3.

5

21
6.

5

60 73

取付金具
（付加仕様：/U）

取付金具
（付加仕様：/U）

パイプ 50A
（または 2B）

U ボルト

・	ラックまたは壁取り付け（/R）	 単位：mm

132.5

14
3.

5

4 66

20

21
6.

5

70
60

27 90
90

114
140

2-ø10 2-ø5.5

2-M4

20 30 73

取付金具
（付加仕様：/R）

● コンジット工事用アダプタ（付加仕様 :/CB、/CD、/CF）

G1/2 （/CB）、1/2NPT （/CD）、M20x1.5 (/CF)

コンジット工事用
アダプタ45約55

アダプタ用
ケーブルグランド

ケース 単位：mm

2023.05.11-00
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● ゼロ濁度フィルタ

IN

OUT

11
2.

5
44

Ø115
80

Ø121

10

配管接続口
Rc1/2

4-M4
固定用ねじ

ベントプラグ

22
22

31
4

フィルタ
部品番号 フィルタ濾過粒度
K9411UA 1 µm
K9726EF 0.2 µm

単位：mm

	

■ サンプリング装置あり（サンプリング装置 -A1, -A2, -A3 の場合）
●メンテナンススペース

530 約500約500
単位：mm

約500

約500

550

100

350

メンテナンススペースメンテナンススペース

メンテナンススペース

メンテナンススペース

4-ø15穴
（M12アンカーボルト用）

架台

(100)

(20)20 490
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● -A1 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN

14
53

80
*1

93
*1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50

385

25
0

550

530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

 /ARSの場合

濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
V5

手動弁
V4

手動弁
V2

手動弁
V3

手動弁
V1

中継箱 濁度変換器

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

水道水
VP16 パイプ測定水入口

VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用

*2

*2

● -A1 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/PH □ 2

14
53

14
95

80
*1

93
*1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50

385

25
0

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

 /ARSの場合

濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
V5手動弁

V6

手動弁
V4

pH流通形
ホルダ

pH検出器

手動弁
V2

手動弁
V3

手動弁
V1

中継箱 濁度、pH変換器 KClタンク
/TT3の場合

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

水道水
VP16 パイプ測定水入口

VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/PHU2（超音波洗浄あり）に適用
 /PHN2の場合は、超音波洗浄なしとなります。

*2

超音波
発振器 *3

2023.05.11-00
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● -A1 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/PH □ 7

14
53

14
80

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50 *1

385

25
0

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

 /ARSの場合

濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
V5手動弁

V6

手動弁
V4

pH流通形
ホルダ

超音波
発振器 *3

pH検出器

手動弁
V2

手動弁
V3

手動弁
V1

中継箱 濁度変換器 pH変換器 KClタンク
/TT3の場合

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

水道水
VP16 パイプ測定水入口

VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/PHU7（超音波洗浄あり）に適用
 /PHN7の場合は、超音波洗浄なしとなります。

*2

● -A1 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/FC

14
53

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50 *1

385

17
5

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

 /ARSの場合

濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
V5

手動弁
V6

ニードル弁
V7

手動弁
V4

遊離塩素
検出器

手動弁
V2

手動弁
V3

手動弁
V1

中継箱 濁度変換器 遊離塩素変換器
ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

水道水
VP16 パイプ測定水入口

VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用

*2

2023.05.11-00
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● -A2 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN

14
53

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50 *1

385

25
0

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

ピンチ弁
SV4

リレー
ボックス

手動弁
V4

ニードル弁
V3

手動弁
V2

手動弁
V1

中継箱*3 濁度変換器

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

電磁弁
SV2

水道水
VP16 パイプ

測定水入口
VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/ARS（アレスタ付）に適用

*2

*2

● -A2 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/PH □ 2

14
53

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50*1

385

17
5

550
530

25
3

15
0

150150

14
95

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

濁度
検出器

pH検出器

超音波
発振器*3

pH流通形
ホルダ

ゼロ濁度
フィルタ

ピンチ弁 SV4

リレー
ボックス

手動弁
V4

ニードル弁
V3

手動弁
V2

手動弁
V1

手動弁
V6

濁度変換器

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

電磁弁
SV2

水道水
VP16 パイプ

測定水入口
VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/PHU2（超音波洗浄あり）に適用
 /PHN2の場合は、超音波洗浄なしとなります。

*2

*2 /ARSの場合
中継箱 KClタンク

/TT3の場合

2023.05.11-00
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● -A2 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/PH □ 7

14
80

14
53

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50 *1

385

17
5

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

濁度
検出器

ピンチ弁 SV4

リレー
ボックス

ニードル弁
V3

手動弁
V2

手動弁
V1

手動弁
V6

濁度変換器 pH変換器

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

電磁弁
SV2

水道水
VP16 パイプ

測定水入口
VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/PHU7（超音波洗浄あり）に適用
 /PHN7の場合は、超音波洗浄なしとなります。

*2

*2

 /ARSの場合
中継箱 KClタンク

/TT3の場合

超音波
発振器 *3

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
V4

pH流通形
ホルダ

pH検出器

● -A2 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし）
 TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/FC

14
53

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50*1

385

17
5

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

濁度
検出器

ピンチ弁
SV4

リレー
ボックス

ニードル弁
V3

手動弁
V2

手動弁
V1

ニードル弁
V7

手動弁
V6

濁度変換器 遊離塩素変換器

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

電磁弁
SV2

水道水
VP16 パイプ

測定水入口
VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用

*2

*2

 /ARSの場合
中継箱

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
V4

遊離塩素
検出器
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● -A3 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり）
 TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN

14
53

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50*1

385

25
0

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

ピンチ弁
SV4

リレー
ボックス

手動弁
V4

ニードル弁
V3

手動弁
V2

手動弁
V1

電磁弁
SV1

濁度変換器

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

電磁弁
SV2

電磁弁
SV3

水道水
VP16 パイプ

測定水入口
VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/ARS（アレスタ付）に適用

*2

*2中継箱 *3

● -A3 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり）
 TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/PH □ 2

14
53

14
95

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50*1

385

17
5

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

 /ARSの場合
濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
SV3

手動弁
V6

手動弁
V4

ニードル弁
V3

pH流通形
ホルダ

pH検出器

超音波
発振器 *3

手動弁
V2

手動弁
V1

中継箱 濁度、pH変換器 KClタンク

リレーボックス

電磁弁
SV2

/TT3の場合

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

水道水
VP16 パイプ

測定水入口
VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/PHU2（超音波洗浄あり）に適用
 /PHN2の場合は、超音波洗浄なしとなります。

*2
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● -A3 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり）
 TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/PH □ 7

14
53

14
80

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50*1

385

17
5

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

 /ARSの場合
濁度
検出器

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
SV3

手動弁
SV2

手動弁
V6電磁弁

SV1手動弁
V4

ニードル弁
V3

pH流通形
ホルダ

pH検出器
超音波
発振器 *3

手動弁
V2

手動弁
V1

中継箱 濁度変換器 pH変換器
KClタンク

リレーボックス/TT3の場合

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

水道水
VP16 パイプ測定水入口

VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用
*3： 付加仕様/PHU7（超音波洗浄あり）に適用
 /PHN7の場合は、超音波洗浄なしとなります。

*2

*2

● -A3 サンプリング装置あり（スタンション付き、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり）
 TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/FC

14
53

80
 *1

93
 *1

(20)20 490

35
0

(1
00

)
10

0

70
50*1

385

17
5

550
530

25
3

15
0

150150

単位： mm4-ø15穴
アンカーボルト用

濁度
検出器

ピンチ弁
SV4

電磁弁
SV3

リレー
ボックス

ニードル弁
V3

手動弁
V2

手動弁
V1

ニードル弁
V7

手動弁
V6

電磁弁
SV1

濁度変換器 遊離塩素変換器

ヘッド
タンク

排水口
VP40 パイプ

電磁弁
SV2

水道水
VP16 パイプ

測定水入口
VP16 パイプ

*1： -AB、-SB（背面取り合い）に適用
 -AD、-SDの場合は、底面取り合いとなります。
*2： 付加仕様/L（気泡対策）に適用

*2

*2 /ARSの場合
中継箱

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁
V4

遊離塩素
検出器

2023.05.11-00
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■ 外形寸法図（FLXA402T 濁度 / 残塩用液分析計）
・	外形寸法図

16
5

13
7 80

165 80

137

4-M6 深さ8

電源引き込み口

通信モジュール用

IOモジュール用

リレーモジュール用

センサモジュール用

単位：mm

40

168.5
158.5

・	パイプ取り付け（/U、/UM）
注：	取付金具の汎用取付セット（/UM）にはパイプ、壁取付金具（/U）とパネル取付金具（/PM）が含まれます。

168.5

100

20
0

50
18

4.
5

165

(222.5)

パイプ水平方向 パイプ垂直方向

パイプ50A

M8 U-ボルト

4-M6 *

単位：mm

*：4本のねじの締め付けトルクは2 N·mです。

2023.05.11-00
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・	壁取り付け（/U、/UM）
注：	取付金具の汎用取付セット（/UM）にはパイプ、壁取付金具（/U）とパネル取付金具（/PM）が含まれます。

165 181.5
13

100
70

16
5

23
4.

5

20
0

50
15

壁取付け穴
3-ø10穴

4-M6 *
単位：mm

*：4本のねじの締め付けトルクは2 N·mです。
注：	壁取付の場合は、8	kg の質量に耐える壁に取り付けてください。

・	パネル取り付け（/PM、/UM）
注：	取付金具の汎用取付セット（/UM）にはパイプ、壁取付金具（/U）とパネル取付金具（/PM）が含まれます。

2-M5 長さ35

185

178

10
0

19
5

13
5

パ
ネ
ル
厚
さ

1～
12

連続パネルカット寸法

4-M6 *

138
+1
0

13
8+1 0

単位：mm

*：4本のねじの締め付けトルクは2 N·mです。

2023.05.11-00
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・	FLXA402T	コンジット工事用アダプタ ( 付加仕様 :	/CB4、/CD4、/CF4、/CB6、/CD6、/CF6）

G1/2 （/CB4、/CB6）
1/2NPT （/CD4、/CD6）
M20x1.5 (/CF4、/CF6)

コンジット工事用
アダプタ45約55

アダプタ用
ケーブルグランド

ケース ケース

G1/2 （/CB6）
1/2NPT （/CD6）
M20x1.5 (/CF6)

コンジット工事用
アダプタ（Ethernet用）

Ethernet 用
ケーブルグランド

45約55

単位：mm

・	ステンレス製日除けフード（/H6、/H7）

184
220

(70)
(100)

9165

16
5

7257

(5
0)

19
9

単位：mm
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■ 機器内配管図
● -A1 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし）

ヘッドタンク

手動弁V1

手動弁
V4

手動弁
V5

手動弁
V2

手動弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

排水（VP40）

塩ビバット

*1検出器

*1： 付加仕様 /L（気泡対策）
*2： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

水道水（VP16）*2

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
VP25 硬質塩化ビニールパイプ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

● -A1 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし） 
/PH □ 7 または /PH □ 2 付き（pH 計組み込み）

ヘッドタンク

手動弁
V1

手動弁
V6

手動弁
V4

手動弁
V5

手動弁
V2

手動弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

pH検出器

測定水（VP16）

排水（VP40）

*1検出器

塩ビバット

水道水（VP16）*2

*1： 付加仕様 /L（気泡対策）
*2： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ 
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
VP25 硬質塩化ビニールパイプ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

2023.05.11-00
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● -A1 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄なし、自動ゼロ校正なし） 
/FC 付き（無試薬形遊離塩素計組み込み）

ヘッドタンク

手動弁
V1

手動弁
V6

手動弁 V4

手動弁
V5

手動弁
V2

手動弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

排水（VP40）

塩ビバット

*1検出器

無試薬形遊離
塩素計検出器

ニードル弁
V7

*1： 付加仕様 /L（気泡対策）
*2： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

水道水（VP16）*2

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
VP25 硬質塩化ビニールパイプ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

● -A2 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし）

*1： 付加仕様 /L（気泡対策）
*2： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

ヘッドタンク

手動弁V1

ピンチ弁
SV4

手動弁
V2

ニードル弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

水道水（VP16）*2

排水（VP40）

塩ビバット

*1検出器

手動弁
V4

電磁弁
SV2

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
 シリコンチューブ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

2023.05.11-00
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● -A2 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし） 
/PH □ 7 または /PH □ 2 付き（pH 計組み込み）

*1： 付加仕様 /L（気泡対策）
*2： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

ヘッドタンク

手動弁
V1

手動弁
V2

ニードル弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

水道水（VP16）*2

排水（VP40）

塩ビバット

*1検出器

手動弁
V6 pH検出器

ピンチ弁
SV4

手動弁
V4

電磁弁
SV2

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
 シリコンチューブ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

● -A2 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼロ校正なし） 
/FC 付き（無試薬形遊離塩素計組み込み）

1*： 付加仕様 /L（気泡対策）
2*： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

ヘッドタンク

手動弁
V1

手動弁
V2

ニードル弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

水道水（VP16）2*

排水（VP40）

塩ビバット

1*濁度検出器

手動弁
V6

無試薬形遊離
塩素計検出器

ニードル弁
　　　V7

ピンチ弁
SV4

手動弁
V4

電磁弁
SV2

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
 シリコンチューブ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

2023.05.11-00
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● -A3 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり）

ヘッドタンク

手動弁V1

手動弁
V4

ピンチ弁
SV4

電磁弁
SV2

電磁弁 SV3

電動弁
SV1

手動弁
V2

ニードル弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

水道水（VP16）2*

排水（VP40）

塩ビバット

1*検出器

1*： 付加仕様 /L（気泡対策）
2*： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
 シリコンチューブ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

● -A3 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり） 
/PH □ 7 または /PH □ 2 付き（pH 計組み込み）

ヘッドタンク

1*： 付加仕様 /L（気泡対策）
2*： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

手動弁
V1

手動弁
V4

電磁弁
SV2電磁弁

SV3

電動弁 SV1

手動弁
V2

ニードル弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

水道水（VP16）2*

排水（VP40）

塩ビバット

1*検出器

手動弁
V6 pH検出器

ピンチ弁
SV4

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
 シリコンチューブ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ
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● -A3 サンプリング装置あり ( スタンション付、自動洗浄あり、自動ゼロ校正あり） 
/FC 付き（無試薬形遊離塩素計組み込み）

1*： 付加仕様 /L（気泡対策）
2*： 水道水配管の手前には、逆流しないよう逆止弁を設置するなどの考慮をしてください。 

ヘッドタンク

手動弁
V1

手動弁
V4

電磁弁
SV2

電磁弁
SV3

電動弁
SV1

手動弁
V2

ニードル弁
V3

ゼロ濁度フィルタ

測定水（VP16）

水道水（VP16）2*

排水（VP40）

塩ビバット

1*濁度検出器

無試薬形遊離
塩素計検出器

手動弁
V6

ニードル弁 V7

ピンチ弁
SV4

<配管材質>

Ø22/Ø15 軟質網入り塩化ビニールチューブ
Ø33/Ø25 軟質塩化ビニールチューブ（黒色）
VP16 硬質塩化ビニールパイプ
 硬質塩化ビニールパイプ
VP40 硬質塩化ビニールパイプ

Ø8/Ø6 ポリエチレンチューブ
Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ

■ 配線図
● TB830D- □ - □ -NN-NN-NN-NN-NN　サンプリング装置なし

L
N
G

Power

(201) L
(202) N
(002) G

Power
Converter

SENCOM

L (101)
N (102)
G (001)

L (101)
N (102)
G (001)

RS485 (-R)

Ethernet (-E)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2

(81)
(82)mA3

(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

電源

TB830D
表面散乱形濁度検出器

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

接点出力
(-WR)

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計
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● TB830D- □ - □ -NN-NN-NN-NN-NN /ARS　サンプリング装置なし、アレスタ付き

L
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Power

(201) L
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Power
Converter

SENCOM

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
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G (003)
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N (102)
G (001)

CP

AR

RS485 (-R)

Ethernet (-E)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2

(81)
(82)mA3

(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

電源

中継ボックスA

TB830D
表面散乱形濁度検出器

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

接点出力
(-WR)

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

● TB830D- □ - □ -NN-NN-NN-NN-NN /C □　サンプリング装置なし、コンジットアダプタ付き

L
N
G

Power

(201) L
(202) N
(002) G

Power
Converter

SENCOM

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (003)

L (101)
N (102)
G (001)

RS485 (-R)

Ethernet (-E)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2

(81)
(82)mA3

(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

電源

中継ボックスB

TB830D
表面散乱形濁度検出器

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

接点出力
(-WR)

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計
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● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN　サンプリング装置あり
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G

Power
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(21)
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SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

電源

中継ボックスB

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN /ARS　サンプリング装置あり、アレスタ付き
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FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

電源
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TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN　サンプリング装置あり 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN　サンプリング装置あり
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(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

L (101)
N (102)
G (001)

(11)
(12)

(21)
(22)
(31)
(32)
(41)
(42)

(13)
L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (002)

L (301)
N (302)
G (003)

リレーボックス

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

電源

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN /ARS　サンプリング装置あり、アレスタ付き 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN /ARS　サンプリング装置あり、アレスタ付き

Power

Detector

Power L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

RELAY

CN1

Converter

CP

AR

Measure

Wash

Zero

Drain

O
S
C

SV1 (-A3)

SV2 (-A2, -A3)

SV3 (-A3)

SV4 (-A2, -A3)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (003)

L (101)
N (102)
G (001)

(11)
(12)

(21)
(22)
(31)
(32)
(41)
(42)

(13)
L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (002)

L (301)
N (302)
G (003)

リレーボックス

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

電源

中継ボックスA

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)
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● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/PH □ 7　サンプリング装置あり、pH 計組み込み

Power

Converter
for chlorine

L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

L
N
G

Power

RS485 (-R)

Ethernet (-E)

L1
L2
G

U1
U2
S

Power
US
Oscillator

L 
(1

1)
N

 (1
2)

G
 (0

04
)

L 
(3

01
)

N
 (3

02
)

G
 (0

03
)

L (101)
N (102)
G (001)

L (101)
N (102)
G (001)

(201) L
(202) N
(002) G

L (201)
N (202)
G (002)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2

(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

pH流通形ホルダ

pH検出器

PG400  洗浄用パルス発生器

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

FLXA402
pH変換器

電源

中継ボックスB

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A4)

アナログ出力 (-A4)

接点入力 (-A2, -A4)

アナログ入力 (-A4)
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● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/PH □ 7/ARS　サンプリング装置あり、pH 計組み込み、アレスタ付き

Power

Converter
for chlorine

L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

L
N
G

Power

RS485 (-R)

Ethernet (-E)

L1
L2
G

U1
U2
S

Power
US
Oscillator

L(
40

1)
N

(4
02

)
G

(0
05

)

L(
30

1)
N

(3
02

)
G

(0
04

)

CP

AR

L (101)
N (102)
G (001)

L (101)
N (102)
G (001)

(201) L
(202) N
(002) G

L (201)
N (202)
G (003)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2

(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4
/PHU7

pH流通形ホルダ

pH検出器

PG400  洗浄用パルス発生器

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

FLXA402
pH変換器

電源

中継ボックスA

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A4)

アナログ出力 (-A4)

接点入力 (-A2, -A4)

アナログ入力 (-A4)
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/PH □ 7　サンプリング装置あり、pH 計組み込み 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/PH □ 7　サンプリング装置あり、pH 計組み込み

L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

L1
L2
G

U1
U2
S

Power
US
Oscillator

Power

Detector

CN1

Converter

Power L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

RELAY

Measure

Wash

Zero

Drain

O
S
C

SV1 (-A3)

SV2 (-A2, -A3)

SV3 (-A3)

SV4 (-A2, -A3)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (002)

L (101)
N (102)
G (001)

(11)
(12)

(21)
(22)
(31)
(32)
(41)
(42)

(13)
L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (002)

L (301)
N (302)
G (003)

L 
(1

1)
N

 (1
2)

G
 (0

04
)

L 
(3

01
)

N
 (3

02
)

G
 (0

03
)

/PHU7

pH流通形ホルダ

pH検出器

PG400  洗浄用パルス発生器

リレーボックス

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

FLXA402
pH変換器

電源

中継ボックスB

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A4)

アナログ出力 (-A4)

接点入力 (-A2, -A4)

アナログ入力 (-A4)
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/PH □ 7/ARS　サンプリング装置あり、pH 計組み込み、アレスタ付き 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/PH □ 7/ARS　サンプリング装置あり、pH 計組み込み、アレスタ付き

L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

L1
L2
G

U1
U2
S

Power
US
Oscillator

Power

Detector

CN1

Converter

Power L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

RELAY

L(
30

1)
N

(3
02

)
G

(0
04

)

CP

AR

Measure

Wash

Zero

Drain

O
S
C

SV1 (-A3)

SV2 (-A2, -A3)

SV3 (-A3)

SV4 (-A2, -A3)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (003)

L (101)
N (102)
G (001)

(11)
(12)

(21)
(22)
(31)
(32)
(41)
(42)

(13)
L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (002)

L (301)
N (302)
G (003)

L 
(4

01
)

N
 (4

02
)

G
 (0

05
)

pH流通形ホルダ

pH検出器

PG400  洗浄用パルス発生器

リレーボックス

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

FLXA402
pH変換器

電源

中継ボックスA

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A2, -A4)

アナログ出力 (-A4)

アナログ出力 (-A4)

接点入力 (-A2, -A4)

アナログ入力 (-A4)
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● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/PH □ 2　サンプリング装置あり、pH 計組み込み

Power

Converter
for chlorine

L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

L1
L2
G

U1
U2
S

Power
US
Oscillator

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

L (101)
N (102)
G (001)

L 
(1

1)
N

 (1
2)

G
 (0

04
)

(201) L
(202) N
(002) G

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (002)

pH流通形ホルダ

pH検出器

PG400　洗浄用パルス発生器

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

電源

中継ボックスB

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)
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● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/PH □ 2/ARS　サンプリング装置あり、pH 計組み込み、アレスタ付き

Power

Converter
for chlorine

L
N
G

Power

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

L1
L2
G

U1
U2
S

Power
US
Oscillator

CP

AR

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

Sensor1

Sensor2

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

L (101)
N (102)
G (001)

L 
(4

01
)

N
 (4

02
)

G
 (0

05
)

(201) L
(202) N
(002) G

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (003)

pH流通形ホルダ

pH検出器

PG400　洗浄用パルス発生器
/PHU2

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

電源

中継ボックスA

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N2, -N4)

アナログ出力 (-N4)

アナログ出力 (-N4)

接点入力 (-N2, -N4)

アナログ入力 (-N4)
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/PH □ 2　サンプリング装置あり、pH 計 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/PH □ 2　サンプリング装置あり、pH 計

L1
L2
G

U1
U2
S

Power
US
Oscillator

Power

Detector

CN1

Converter

Power L
N
G

Power

Sensor1

Sensor2

RS485(-R)

Ethernet(-E)

SENCOM

RELAY

RD

BK

WH

BK

WH
RD

 

Measure

Wash

Zero

Drain

O
S
C

SV1 (-A3)

SV2 (-A2, -A3)

SV3 (-A3)

SV4 (-A2, -A3)

+
–
+
–
+
–
+
–

+
–

(61)
(62)mA1

(65)
(66)mA2
(81)
(82)mA3
(85)
(86)mA4

(21)
(22)
(24)

SHLD (63)

(87)
(88)

SHLD (89)

A+ (91)
B− (92)

GND (93)
SHLD (94)

Termination (95)

(32) NC
(31) C
(33) NO

S1

(42) NC
(41) C
(43) NO

S2

(52) NC
(51) C
(53) NO

S3

(72) NO
(71) C
(73) NC

S4

L (101)
N (102)
G (001)

L (101)
N (102)
G (001)

L (201)
N (202)
G (002)

L (301)
N (302)
G (003)

L (201)
N (202)
G (002)

L (101)
N (102)
G (001)

(11)
(12)

(21)
(22)
(31)
(32)
(41)
(42)

(13)
L 

(1
1)

N
 (1

2)
G

 (0
04

)

/PHU2

pH流通形ホルダ

pH検出器

PG400洗浄用パルス発生器

リレーボックス

FLXA402T
濁度／残塩用液分析計

電源

中継ボックスB

TB830D
表面散乱形濁度検出器

接点出力
(-WR)
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/PH □ 2 /ARS　サンプリング装置あり、pH 計、アレスタ付き 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/PH □ 2 /ARS　サンプリング装置あり、pH 計、アレスタ付き
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● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/FC　サンプリング装置あり、無試薬形遊離塩素計組み込み
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FLXA402T
濁度／残塩用液分析計
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● TB830D- □ - □ -A1- □ -NN-NN-NN/FC /ARS　サンプリング装置あり、無試薬形遊離塩素計組み込み、 
アレスタ付き
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FLXA402T
濁度／残塩用液分析計
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/FC　サンプリング装置あり、無試薬形遊離塩素計組み込み 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/FC　サンプリング装置あり、無試薬形遊離塩素計組み込み
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リレーボックス
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濁度／残塩用液分析計
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● TB830D- □ - □ -A2- □ - □ -NN-NN/FC/ARS　サンプリング装置あり、無試薬形遊離塩素計組み込み、アレスタ付き 
TB830D- □ - □ -A3- □ - □ -NN-NN/FC /ARS　サンプリング装置あり、無試薬形遊離塩素計組み込み、アレスタ付き
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■ システム構成（複数接続）
FLXA402T は、濁度検出器以外にも、pH検出器、導電率検出器、遊離塩素検出器の接続が可能です。pH検出器、
導電率検出器は第２入力で選択します。
第 1入力は -TB（TB830D- □□ -AJ-NN- □ N-NN-NN-NN）を選択します。

第 2 入力コード -TB -P1 -C1
接続可能な

検出器
（別途手配）

TB830D TB800D TB810D PH8E □ P
PH4 □
PH4 □□
FU20

SC4AJ
SC8SG
SC210G

条件など TB830D- □□ -AJ-NN-
□ N-NN-NN-NN
サンプリング装置は必
ずサンプリング装置な
し（-NN）を選択します。

TB800D- □ □ -AJ-NN-
NN-NN-NN-NN
サンプリング装置は必
ずサンプリング装置な
し（-NN）を選択します。

TB810D- □ □ -AJ-NN- □ □
-NN-NN-NN-NN
サンプリング装置は必ずサン
プリング装置なし（-NN）を選
択します。
超音波またはワイパー洗浄は
ワイパー洗浄付き（-WP）を選
択できません。

PH8E □ Pの
Variopin コネク
タ（-V）を除く
FU20のVariopin
コネクタ（-VS）
を除く

SC4AJ、SC8SG
の Variopin コネ
クタ（-VS）を除
く

遊離塩素検出器と濁度検出器を接続する場合、第 1入力に -CL（FC800D- □□ -AJ-NN-NN）を選択します。第１
入力に -TB（濁度計）、第 2入力に -CL（残塩計）の組み合わせはできません。
遊離塩素検出器と濁度検出器を接続する場合は、FC800D、FLXA402T	無試薬形遊離塩素計の製品仕様書（GS	
12F05B10-01JA）をお読みください。
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