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FHC37 
同軸多重 485 コンバータ 

■ 概       要 

FHC37同軸多重 485 コンバータは，RS-485(全二重)規格の

カメラ制御信号を映像信号に重畳するコンバータです。  

制御方式が同軸多重仕様の、弊社製アナログカメラと組み合

わせて使用します。 

 

 

■ 標準仕様 

CAMERA IN ： NTSC 方式準拠  BNC 端子 1 系統 

CAMERA OUT： NTSC 方式準拠  BNC 端子 1 系統   

同軸多重信号： 0.45Vp-p 正極性 

RS-485信号： RS-485( 全二重 ) 規格準拠 

ネジ式端子台 5 極 セムスネジ M3×6 

同期方式: 調歩同期式 ( 非同期式 )   

通信速度： 9,600 bps  

データビット： 8 bitパリティ：なし ストップビット：1 bit 

ケーブル補償：  スライド スイッチ 4 段階切替 

動作温度範囲： 0°C  to  + 50°C 

動作湿度範囲： RH 10％  to 90% ( ただし結露なきこと ) 

保存温度：       －10°C  to  ＋60°C  

 (RH70％以下、 ただし 50°C以下は RH90％以下とする )  

電源電圧：AC90 V to AC110V, 50/60Hz 

消費電力：約 5W 

外形寸法：210(W) × 180(D) × 44(H) mm  (ただし 突起部を除く) 

質量：約 1.3 kg 

● 形名，コード一覧 

Eタイプ ･･･  EIA ラック用 

J タイプ ･･･  JIS ラック用 
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形     名 基本仕様コード 付加仕様コード 仕     様 

FHC37  同軸多重 485 コンバータ 

 -A  NTSC信号 

  /BR1E 
/BR1J 
/BR2E 
/BR2J 

19 インチラック1連 取付ブラケット付属 
19 インチラック1連 取付ブラケット付属 
19 インチラック2連 取付ブラケット付属 
19 インチラック2連 取付ブラケット付属 
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■システム構成例 

PCからカメラ 

映像監視と 

カメラ制御 

100BASE-TX 

5C-2V 

■製品形状 

前面部 

背面部 
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端子箱 5C-2V : 最長1200m FHC37 RS-485  
イーサネット
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注:  本製品は、横河電機株式会社より株式会社ミカミに検査、出荷を委託しています。 


