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機能の充実により
 実績管理を強力にサポート

F値とは：加熱殺菌による菌の致死値単位時間（Δt）あたりの菌の致死値（Li）の
積分値であり、Liは滅菌温度の関数。

演算機能（オプション）で実現。

“改ざん防止”“操作性の向上”“運用に合わせたカスタマイズ”
食品製造における実績管理の課題解決に最適なペーパレスレコーダ！！
“改ざん防止”“操作性の向上”“運用に合わせたカスタマイズ”

食品製造における実績管理の課題解決に最適なペーパレスレコーダ！！
“改ざん防止”“操作性の向上”“運用に合わせたカスタマイズ”

食品製造における実績管理の課題解決に最適なペーパレスレコーダ！！
【HACCP、ISO22000、FSSC22000サポート】
● F値演算機能で殺菌実績記録の管理　● 高セキュリティ機能を確保　● データ冗長性

【ネットワーク接続による現場の見える化】

【記録の管理（識別・保管・保護・検索）が簡単】 10年間連続使用でランニングコスト50%OFF

● 衛生域を出入りすることなく、PC上でモニタリング可能 ● 遠隔地にある本社/工場から実績閲覧可能 ● アラームのメール配信が可能

● 測定データを
報告書形式に変換が可能

● 履歴情報に
コメント入力が可能

● コメント及び実績データの
　 検索が可能

● 記録紙、ペン不要
● 4点入力の場合、10年間連続使用でランニングコスト50%OFF（弊社μRと比較）

レポート帳票表示

工業用記録計
μR10000DX1000 DX1000 DX2000

温度調節計
UT55A

電力モニタ
PR300

Ethernet

既設メールシステムを活用してのEメール送信

既設のメールサーバ（SMTPサーバ）経由でメールを配信します。

DXAdvanced メールサーバ
（SMTPサーバ）

メール受信 メール受信LAN

LAN

インターネット
メール対応
携帯端末

メール受信
インターネット

SAMPLE ： Windows標準メモ帳で開いたもの
キーロック状態表示

パスワード解除画面

ログイン画面

DX1000
DAQSTATION 約500,000円〈4入力の場合〉 約1,000,000円〈4入力の場合〉

μR10000
（チャートレコーダ）

LCDバックライト

CFカード

飲料・食品会社様特有の課題解決アプリケーションです。

中央監視エリア 製造現場エリア

www.yokogawa.co.jp
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DX1000 / DX2000
ぺーパレスレコーダぺーパレスレコーダ

レコーダの概念を超えたカスタムディスプレイ
カスタムディスプレイとは、トレンドやバーグラフ、画像ファイル（ビットマップ）などの表示パーツを自由に
レイアウトできる機能です。

カスタムディスプレイ用画面ビルダソフト

時間軸の異なる画面を同時に配置した例。長時間の
傾向監視と直近の高速モニタが同時に行えます。

ビットマップを配置する事で直感的なオーバビュー
モニタが可能です。

調節計などのフェースプレート画像の活用により、
アプリケーションに応じた直感的な表示が可能です。

・ 解析、設定、収集など様々な用途に対応したソフトウエア
DAQSTANDARD ： DXの設定、データ再生表示/印刷など
DAQStudio ： カスタムディスプレイ用ビルダソフトウエア
DAQWORX ： データ収集システム統合ソフトウエア
DAQManager ： データ管理ソフトウエア

※製品の詳細仕様については、一般仕様書をご覧ください。関連製品

タッチスクリーンを搭載したDXAdvancedの進化形。
より使いやすく、スピーディーな操作性を実現しました。

基本性能

表示＆操作性

ネットワーク

信頼性＆堅牢性

アプリケーションソフトウエア

・ 最大48チャネル入力
・ バッチ単位での記録の開始/停止、データファイルの作成が可能
・ MW100自動接続で最大348チャネルまで拡張可能
・ 内部メモリサイズ400MB
・ 入力値補正のスケジュール管理が可能
・ テンプレートに応じてExcel帳票の自動作成が可能

・ カスタムディスプレイ機能で表示画面を自由にアレンジ
・ 日付時刻によるデータ検索が可能
・ タグ名称やコメント表記に漢字入力が可能

・ イーサネットインタフェース標準装備
・ PROFIBUS-DP、EtherNet/IPプロトコルに対応
・ Web、ネットワーク機能がさらに充実

・ 拡張セキュリティ機能（オプション）によるPart11対応
・ 防塵、防滴仕様（IP65、NEMA4準拠）の前面パネル
・ エラー訂正機能付き高信頼内部メモリ
・ 前面ドアロック＆ログイン機能

DX1000T / DX2000T

主な仕様
構造

入力部

表示部

外形寸法（約） DX1000 ： 144（W）×144（H）×224.1（D）mm
DX2000 ： 288（W）×288（H）×221.6（D）mm

質量 DX1000 ： 約2.9kg
DX2004、DX2010 ： 約6.0kg、DX2008、DX2020 ： 約6.3kg
DX2030 ： 約6.9kg、DX2040、DX2048 ： 約7.3kg
*オプション含まず

入力点数 DX1000 ： 2、4、6、12チャネル
DX2000 ： 4、8、10、20、30、40、48チャネル

入力種類 DCV （直流電圧 ： 20, 60, 200mV, 2, 6, 20, 50V, 1-5V）
TC （熱電対 ： R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, WRe）
RTD （測温抵抗体 ： Pt100, JPt100）
DI  （動作記録 ： 接点またはTTLレベル電圧）
DCA （直流電流 ： 外部シャント抵抗付加）

測定確度

表示器 DX1000：5.5型TFTカラーLCD（320×240ドット）
DX2000：10.4型TFTカラーLCD（640×480ドット）

DCV
熱電対※

測温抵抗体

1−5V
K
Pt100

±（0.05％ of rdg+3digits）
±（0.15％ of rdg+0.7℃）
±（0.15％ of rdg+0.3℃）

1mV
0.1℃
0.1℃

※ 基準接点補償確度含まず

入力 レンジ　　測定確度（積分時間16.7ms以上時）　表示分解能

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。
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