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PROFINET対応機器に簡単接続
SMARTDAC+ シリーズ

GX90NW

医薬 食品 化学プラント エネルギー

各社 PLC 製品

IO-Controller

滅菌装置

周期通信

非周期通信 IO-Device

SMARTDAC+ 本体に装着することで、I/O デバイスとして PROFINET に接続することができます。

さまざまなアプリケーションで使用できます。

GX90NWネットワークモジュール（PROFINET対応）

SMARTDAC+ と装置 PLC を組み合わせて、バッチ情報を安全かつ正確に送受信できます。

PROFINET対応PLCとの接続例（医薬品向け滅菌装置）

特長
ネットワークを PROFINET に統合するとシステムが簡素化され
エンジニアンリングコストが大幅に削減できます。
▶  プロセスデータをプログラムレスで送受信
▶  PLCのバッチ情報と制御シーケンスにリンクしたデータ記録を実現

お客様のメリット
▶  PLCネットワークとのシームレスな統合
▶  医薬業界の規制に準拠した安全なデータ記録（21 CFR Part 11、 付加仕様 / AS）
▶  バッチ記録（バッチ名、ロット番号、バッチテキスト）とレポート作成
▶  F0値演算（付加仕様 / MT）
▶  モニタ画面（トレンド、ディジタル、バーグラフ、アラーム）
▶  お客様独自の画面を構築（付加仕様 / CG）

New

最大値

最小値

平均値

演算リセット 演算停止
記録開始
演算開始
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PROFINET対応機器に簡単接続
SMARTDAC+ シリーズ

GX20/GP20 の背面

GX10/GP10 の背面
GM10

PROFINET
ネットワークモジュール
   （スロット 9 に装着）

PROFINET
（PLC）

Ethernet
（外部）

メイン
ユニット

GX20/GP20 の
Ethernet ポート

PLC のコンフィグレーションツールへ本器のデバイスプロファイル（GSDML ファイル）をインストール
することが必要です。PLC は GSDML ファイルの情報をもとに本器と通信します。
GSDML ファイルは当社のホームページから入手してください。（www.smartdacplus.com/software/ja/）

■装着・接続

■デバイスプロファイルのインストール

GX90NW ネットワークモジュール

GX90NW 装着スロット
▶ GX20, GP20：スロット9
▶ GX10, GP10：スロット2
▶ GM10：連結の一番左側

形名 仕様コード 記事
GX90NW ネットワークモジュール
ポート数 -02 2 ポート
方式 -PN PROFINET
－ N 常にN
端子形状 -R RJ-45コネクタ
地域 N 一般モデル

* 詳しくは、一般仕様書（GS 04L53B51-01JA）を参照してください。

※GX90NW使用時は、サブユニットは接続できません。

形名 GX90NW

Ethernet
ポート

通信速度 10BASE-T/100BASE-TX （Auto）
ポート数 2 ポート
接続ケーブル STP ケーブル、CAT5 以上
最大通信距離 100m

PROFINET
ポート

通信速度 100BASE-TX 全二重
ポート数 2 ポート
接続ケーブル PROFINET 通信対応ケーブル
最大通信距離 100m

PROFINET通信仕様
種類：PROFINET　IOｰDevice
コンフォーマンスクラス：B
周期通信、非周期通信をサポート

周期通信

非周期通信

PLC がGSDMLファイルの情報に従いデータ交換
・読み込み可能なチャネル：入出力チャネル／演算チャネルの測定値とステータス情報、

通信チャネルのステータス情報
・書き込み可能なデータ：通信チャネルの測定値
周期通信でアクセス可能なチャネルは固定です。

PLCラダープログラムによりデータ交換／制御データ交換
・全ての入出力チャネル（拡張ユニットを除く）、全ての演算チャネル、全ての通信チャネル
・読み出し可能なデータ：全種類のチャネルの測定値とステータス情報
・書き込み可能なデータ：通信チャネルの測定値、AO/DOチャネル出力値
以下の制御操作が可能
　記録スタート／ストップ、演算スタート/ストップ/リセット、メッセージの書き込み、
　バッチ情報の読み書き、アラーム設定の読み書き、アラームACK

■アクセスできるデータ（周期通信・非周期通信）

■形名・仕様コード ■仕様


