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表中の「-」はすべてのコードを含むことを示します。

機種
( □内は Jまたは A)

MS コード L 調整幅測定スパン 接液部材質 伝送部取付方向 アンプケース

EJA110J, EJX110□ *2

EJX910A

M, H, V S, L

2, 6 
( 上部取付 )

1 
( 端子箱一体形 )

220~277

75~132

F S 234~291
L, M, H, V H, M, T, A, B, W 234~291

EJA115J, EJX115□ 
M, H S 220~277

F S 234~291
EJA120J, EJX120□ - - 234~291
EJA310J, EJX310□ - - 220~277

EJA430J, EJX430□ -
S, L 220~277

H, M, T, A, B, W 234~291
EJX440□ - - 220~277
EJX130□ , EJX930A - - 234~291

EJA110J, EJX110□ *2

EJX910A

M, H, V S, L

3, 7 
( 下部取付 )

233~277

88~132

F S 247~291
L, M, H, V H, M, T, A, B, W 247~291

EJA115J, EJX115□ 
M, H S 233~277

F S 247~291
EJA120J, EJX120□ - - 247~291
EJA310J, EJX310□ - - 233~277

EJA430J, EJX430□ -
S, L 233~277

H, M, T, A, B, W 247~291
EJX440□ - - 233~277
EJX130□ , EJX930A - - 271~291 112~132

＊ 2：付加仕様コード /HD,  /HD2 付の場合は測定スパンコード F の場合の L 寸法となります。

●  端子箱一体形アンプケース／垂直配管接続形

プロセスコネクタ上部取付形（伝送器取付コード 2, 6）

(L)*1

調整幅 *1

96
53

2B パイプ取付 (L 形 )
垂直配管接続形用可動式ブラケット
( 取付ブラケットコード：P)

2B パイプ (ø60.5)

プロセスコネクタ下部取付形（伝送器取付コード 3, 7）
位置調整 / 固定ねじ (4 か所 )

＊1：可動式プレートの前後を入れ替えることにより調整が可能です。

調整幅 *1

96
53
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