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単位：mm

SD 01C25W61-01JA

※ C10FR は SD 01C25W81-01JA に番号が変わりました。

プロセスフランジ

● EJXC50□， EJAC50J， EJXC40Aと組合せる場合
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● 一般用（ステイ構造コード：S） ● ロングステイ構造（ステイ構造コード：L）

● EJXC80□  端子箱一体形， EJAC80Jと組合せる場合
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[一般用] [ロングステイ構造]
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＊1：ガスケット当り面の内径
＊2：ダイアフラム材質コードUおよびその他接液材質コードUの場合は

33 mmとなります。
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● EJXC80J   端子箱分離形と組合せる場合
[一般用] [ロングステイ構造]
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＊1：ガスケット当り面の内径
＊2：ダイアフラム材質コードUおよびその他接液材質コードUの場合は33 mmとなります。
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フランジサイズ：80A（3B）

フランジ規格
コード

フランジ定格
（コード） フランジ定格 øD øC øg ød t

ボルト穴
個 (n) Dia.(øh)

J A JIS 10K 185 150 130 90 18 8 19
J B JIS 20K 200 160 130 90 22 8 23
J D JIS 40K 210 170 130 90 32 8 23
A 1 ANSI クラス 150 190.5 152.4 130 90 23.9 4 19.1
A 2 ANSI クラス 300 209.6 168.1 130 90 28.5 8 22.4
A 4 ANSI クラス 600 209.6 168.1 130 90 31.8 8 22.4
P 1 JPI クラス 150 190 152.4 130 90 24 4 19
P 2 JPI クラス 300 210 168.1 130 90 28.5 8 22
P 4 JPI クラス 600 210 168.1 130 90 32.0 8 22
D H DIN PN 10/16 200 160 130 90 20 8 18
D K DIN PN 25/40 200 160 130 90 24 8 18

フランジサイズ：50A（2B）

フランジ規格
コード

フランジ定格
（コード） フランジ定格 øD øC øg ød t

ボルト穴
個 (n) Dia.(øh)

J A JIS 10K 155 120 100 61 16 4 19 
J B JIS 20K 155 120 100 61 18 8 19
J D JIS 40K 165 130 100 61 26 8 19
A 1 ANSI クラス 150 152.4 120.7 100 61 19.1 4 19.1
A 2 ANSI クラス 300 165.1 127.0 100 61 22.4 8 19.1
A 4 ANSI クラス 600 165.1 127.0 100 61 25.4 8 19.1
P 1 JPI クラス 150 152 120.6 100 61 19.5 4 19
P 2 JPI クラス 300 165 127.0 100 61 22.5 8 19
P 4 JPI クラス 600 165 127.0 100 61 25.4 8 19
D H DIN PN 10/16 165 125 100 61 18 4 18
D K DIN PN 25/40 165 125 100 61 20 4 18

フランジサイズ：40A（1 1/2B）

フランジ規格
コード

フランジ定格
（コード） フランジ定格 øD øC øg ød t

ボルト穴
個 (n) Dia.(øh)

J A JIS 10K 140 105 86 *3 16 4 19
J B JIS 20K 140 105 86 *3 18 4 19
J D JIS 40K 160 120 86 *3 24 4 23
A 1 ANSI クラス 150 127 98.4 86 *3 17.5 4 15.9
A 2 ANSI クラス 300 155.4 114.3 86 *3 20.6 4 22.4
A 4 ANSI クラス 600 155.4 114.3 86 *3 22.4 4 22.4 
P 1 JPI クラス 150 127 98.6 86 *3 17.6 4 16
P 2 JPI クラス 300 155 114.3 86 *3 20.6 4 22
P 4 JPI クラス 600 155 114.3 86 *3 22.5 4 22

＊ 3 : C10FR との組み合わせで必ず使用してください。（ød ＝ 44 mm）

単位：mm


