
外形図 EJXC80J
高圧側または低圧側のみキャピラリ形
ダイアフラムシールシステム
本体部 EJX110J 差圧伝送器 
端子箱分離形アンプケース ( 右端子箱 )

SD 01C26W01-06JA
2015. 11. 02 初  版
2022. 06. 21 4  版

単位：mm

SD 01C26W01-06JA

● EJXC80J-D80

● EJXC80J-D08

41.3

2Bパイプ取付ブラケット
(L形, オプション)

(65)
64 (7)

6
電源接続口コード:5, Aの場合
( )内は コード6, Bの場合

接地端子

低圧側

電源接続口

高圧側

ゼロ調ねじ 外部指示計接続口

錠締ボルト
(耐圧防爆のみ)

取付ブラケット

97
67

52

9797 14648

58

22
3

88

142

ø7
8

13
8*

1

27プロセスコネクタ
(オプション)

プロセス接続口

41

2Bパイプ取付ブラケット
(L形, オプション)

(65)
64 (7)

6電源接続口コード:5, Aの場合
( )内は コード6, Bの場合

接地端子

低圧側

電源接続口

2Bパイプ(ø60.5)

高圧側

ゼロ調ねじ

外部指示計接続口

錠締ボルト
(耐圧防爆のみ)

97
67

52

9797 14648

58

22
3

88

142

ø7
8

13
8*

1

27プロセスコネクタ
(オプション)

プロセス接続口

41

＊1：J□110□の付加仕様コード/K11，/K12，/K15または/K16を選択した場合，15 mm加算となります。
＊2：電源接続口コード7またはCを選択した場合，ブラインドプラグは接続口から最大8 mm突出します。
＊3：付加仕様コード/BSを選択した場合，低圧側カバーフランジのプロセス接続口にバグスクリーンが取り付きます。
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● 端子配置図 ● 端子の結線

SUPPLY 

CHECK
または
ALARM 
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‒

電源および出力信号用端子

外部設置の電流計用端子＊1

   または
ステータス接点出力用端子（/AL付加時) 

＊1：外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10 Ω以下のも
のをお使いください。ステータス出力仕様 (付加仕様コード/AL) 
の場合，チェックメータまたは外部指示計は接続できません。
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