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単位：mm
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機種

MS コード A 寸法 B 寸法

カプセル
レンジ 接液部材質 ボルト・

ナット材質
微少流量計測用

オリフィス
付加仕様

コード /U1

付加仕様コード
/U1 と /K01,
/K05, /K41, 

/K45 の組合せ

付加仕様
コード /U1

付加仕様コード
/U1 と /K01,
/K05, /K41, 

/K45 の組合せ
EJX110S M, H ,V S, F, G ー N

149 160 223 234EJX310S ー ー ー N

EJX430S H, A, B S, F, G ー N

EJX110S F, J, K, P, Q ー ー N

154 165 233 244
EJX110S ー H, M, T ー N

EJX110S E ー ー N

EJX430S H, A, B H, M, T ー N

EJX110S 1, 2, 3, 5, 6 ー D, F, L N 176 187 277 288

EJX110S 1, 2, 3, 5, 6 ー M, P N 173 184 272 283

EJX110S M, H ー ー 1, 2, 3, 4, 5, 6 149 160 231 242

EJX110S F ー ー 1, 2, 3, 4, 5, 6 154 165 241 252

EJX430S C ー ー N 171 182 267 278

EJX430S D ー ー N 168 179 262 273
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● ロングベントプラグ

● 禁油用ロングベントプラグ （付加仕様コード /K01, /K05, /K41, /K45と組合せた場合）

*：　垂直配管形のみに適用

ロングベントプラグ（/U1）

ロングベントプラグ（/U1）かつ
禁油用（/K01, /K05, /K41, /K45）の場合

A

B

● EJX110S ● EJX310S、EJX430S

ロングベントプラグ（/U1）
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