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AXF150，AXF200

AXF電磁流量計　一体形／分離形検出器 

AXF標準品 (JISフランジ） 

PFA／ポリウレタンゴム／軟質天然ゴム／EPDMゴムライニング 

単位：mm

形名コード： 

＊付加仕様コード RA， RB，RCの選択により，配線口の 
向きは下図のようになります。 

F19-1.EPS

一体形 

 標準 
+90゜ 回転 
RA

+180゜ 回転 
RB

-90゜ 回転 
RC

分離形 
検出器 

*1：表示器無しの場合は12mm短くなります。 
防爆形で表示器付の場合は5mm長くなります。 

*2： アースリングの選択および付加仕様の選択により， 
下表の値がL（面間寸法），ｔ（フランジ厚さ）に加 
算されます。 

 アースリングコード S, L, H, V P（白金） , T（タンタル）  

 無   +0 +0 +32 +16 

 GA, GC, GD 
 （特殊ガスケット）  +10 +5 +38 +19

付加 
仕様 

L t L t

*3：水中形，または付加仕様コード DHCの場合は，ユニ 

された状態で出荷されます。 
この場合質量が 9.5kg加算されます。 

一体形 分離形検出器 一体形 分離形検出器 
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フランジ 外径 

フランジ 厚さ 

øD

最大高さ Hr

Hi

質量 kg

最大高さ 

質量 kg

高さ 

ボルトサークル 

ボルト 穴間隔 

ボルト 穴径 

ボルト 穴数 N

t *2

�゜ 

H2

高さ H1

口径コード 

プロセス接続 

口　径 

ライニングコード 

アースリング 内径 ød

øC

øh

面間寸法 L

仕様 

分離形 
検出器 
 
一体形 

分離形 
検出器 

一体形 

*2

*3

AXF150

AXF200
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ライニングコード ：A；PFA，U；ポリウレタンゴム， 
D；軟質天然ゴム，G； EPDMゴム 

表記のない寸法許容差は，「普通許容差 ＝ ±（JIS B0401 の公差等級 IT18 の値）/2」とします。 

* フィールドバス通信形には赤外線スィッチは装備されません。 
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*5

*5：D，E，F；一体形，N，P：分離形検出器 

オン付水防グランドがつき，30mのケーブルが配線 
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分離形検出器 一体形 

端子配置図 端子結線図 
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Fig03.EPS

端子記号 

機能接地 

電源 

フィールドバス通信信号 

保護接地（外筐端子） 

記事 

N/-
L/+
FB+
FB-

Fig01-3.EPS
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BRAIN/HART通信形 

FOUNDATIONフィールドバス通信形 

端子配置図 
端子結線図 

端子結線図 
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端子記号 

機能接地 

電源 

電流出力　4-20 mA DC 

パルス出力， アラーム出力， 
ステータス出力 
アラーム出力， ステータス出力， 
ステータス入力  

保護接地 （外筐端子） 

記事 

N/- 
L/+ 
  I+ 
  I- 
DO+ 
DO- 
DIO+ 
DIO-

Fig01-2.EPS
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*4

端子記号 

A 
B 
C 
EX1 
EX2

流量信号出力 

励磁電流入力 

保護接地 （外筐端子） 

記事 

Fig02-2.EPS

*4：防 爆 形の場合は， （機能接地）端子が付加されます。 

端子配置図 




