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IR250-A
赤外線ガス分析計（タイプ：横型）
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M4（スライドレール取付け用）電源スイッチ

端子台5端子台1 端子台3
端子台2 端子台4

試料ガス入口
（Rc1/4または1/4NPT）

試料ガス出口
（Rc1/4または1/4NPT）

パージガス入口
（Rc1/4または1/4NPT）
電源

<背面図>

単位：mm

ラック取付け位置

483

ヒューズ通信用コネクタ

101.6

質量：約 11 kg

メンテナンススペース

分析部
（引き出し時）

分析部
（設置時）

約500mm

約500mm

	 パネル、ロッカーなどに組み込んで使用する場合、IR250 の上方 10 cm は放熱用に空間を確保してください。
	 また、同一ラックへ上下多段に渡り IR250 を設置する際にも、各々の IR250 にて、上方空間を確保してください。
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●	 スライドレール（Model：305A-20/ アキュライド社製相当品）

製品に付けて出荷します。
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補強板 

キャビネットメンバー 
1.52t

ドロワーメンバー 
1.27t

中間メンバー 

開　状　態 

単位:mm

19インチラックでの取付方法：
計器質量は本体底部（スライドレールでの取付の場合は本体側部）で支持してください。
メンテナンスを容易に行うため，スライドレールにより本体を引き出せるような構造での取り付けをおすすめします。
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スライドレールでの取付の場合 

ラック寸法 

EIA規格の
場合

ガイドレールでの取付の場合 

ラック寸法 

取付図 

スライドレール 

取付図 

ガイドレール 

ガイドレール 
ガイドレール取付の場合は，
本体上部にメンテナンススペース（200 mm以上）
を確保してください   

EIA規格の
場合

IR200-P2.ai
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端子接続図
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（M3.5ねじ）

未使用 

未使用 

未使用 

Ch7出力
(Ch7_OUT)  

Ch6出力
(Ch6_OUT)  

Ch5出力
(Ch5_OUT)  

Ch4出力
(Ch4_OUT)  

Ch3出力
(Ch3_OUT)  

Ch2出力
(Ch2_OUT)  

Ch1出力
(Ch1_OUT)  

（M3.5ねじ）

未使用 

Ch4リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch4)  

Ch3リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch3)  

Ch2リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch2)  

Ch1リモートレンジ切り換え
入力(R_RNG_Ch1)  

O2検出器入力
(O2_IN) *1

未使用 

未使用 

未使用 

未使用 

（M3.5ねじ）

計器異常(FAULT)

Ch4レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh4)

Ch3レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh3)

Ch2レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh2)

Ch1レンジ識別信号
出力(RNG_IDCh1)

未使用 

未使用 

未使用 

リモートホールド
入力(R_HOLD)

自動校正リモート
スタート入力(R_CAL)

（M3.5ねじ）

未使用 

自動校正中接点
出力(ACAL/MNT)

校正異常接点
出力(CAL_ALM)

ポンプON/OFF接点
出力(PUMP)

未使用 

Ch4スパン校正用接点
出力(SPAN Ch4)

Ch3スパン校正用接点
出力(SPAN Ch3)

Ch2スパン校正用接点
出力(SPAN Ch2)

Ch1スパン校正用接点
出力(SPAN Ch1)

ゼロ校正用接点
出力(ZERO)

（M3.5ねじ）

未使用 

ピークアラーム
出力(PEAK_ALM) 

Ch4アラーム
出力(ALM_Ch4)

未使用 

Ch3アラーム
出力(ALM_Ch3)

Ch2アラーム
出力(ALM_Ch2)

Ch1アラーム
出力(ALM_Ch1)

端子台1
<TN1>

端子台2
<TN2>

端子台3
<TN3>

端子台4
<TN4>

端子台5
<TN5>

*1： O2検出器入力は外付けジルコニア式酸素計
 または外部酸素計を選択の場合に使用 

（注） 未使用の端子は内部接続用に使用していますので、 
 中継用端子として使用しないでください。


