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P-

IR250-B
赤外線ガス分析計（タイプ：縦型）

配線口
（ゴムグロメット）

試料ガス出口（Rc1/4または1/4NPT）

*1： パネル取付け（取付けタイプ”-B”）の場合は
 取付金具が4つ付属します。

試料ガス入口（Rc1/4または1/4NPT）
パージガス入口（Rc1/4または1/4NPT）

壁取付け位置
（取付けタイプ”-C”の場合）

パネルカットおよび間隔
（取付けタイプ”-B”の場合）

壁取付け金具
（取付けタイプ”-C”の場合）

パネル取付け時
金具取付け位置 *1

4-M6またはΦ870
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単位：mm

質量：約 7 kg

メンテナンススペース

約300mm

約400mm

パネル、ロッカーなどに組み込んで使用する場合、IR250 の上方 10 cm は放熱用に空間を確保してください。
また、同一ラックへ上下多段に渡り IR250 を設置する際にも、各々の IR250 にて、上方空間を確保してください。
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端子接続図
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（注） 未使用の端子は内部接続用に使用していますので、 
 中継用端子として使用しないでください。

COMP1
（第1成分）

COMP2
（第2成分）

AUTO CAL

（M3.5ねじ）（M3.5ねじ）（M3.5ねじ）

未使用 未使用 

未使用 

未使用 
未使用 

未使用 FAULT

4－20ｍA DC
（瞬時値）

0-1 V DC
（瞬時値） 

未使用 

未使用 

4－20ｍA DC
（瞬時値）

0-1 V DC
（瞬時値） 

未使用 
未使用 

未使用 未使用 

未使用 

未使用 未使用 


